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The European Technical Assessment is issued by the Technical Assessment Body in its official language.
Translations of this European Technical Assessment in other languages shall fully correspond to the
original issued document and shall be identified as such.

Communication of this European Technical Assessment, including transmission by electronic means, shall
be in full. However, partial reproduction may only be made with the written consent of the issuing Technical
Assessment Body. Any partial reproduction shall be identified as such.

This European Technical Assessment may be withdrawn by the issuing Technical Assessment Body, in
particular pursuant to information by the Commission in accordance with Article 25(3) of Regulation
(EU) No 305/2011.
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Specific Part
1 Technical description of the product

The Hilti metal expansion anchor HST2 and HST2-R is an anchor made of galvanized steel
(HST2) or stainless steel (HST2-R) which is placed into a drilled hole and anchored by torque
controlled expansion.

The product description is given in Annex A.

2 Specification of the intended use in accordance with the applicable European Assessment
Document

The performances given in Section 3 are only valid if the anchor is used in compliance with the
specifications and conditions given in Annex B.

The verifications and assessment methods on which this European Technical Assessment is
based lead to the assumption of a working life of the anchor of at least 50 years. The indications
given on the working life cannot be interpreted as a guarantee given by the producer, but are to
be regarded only as a means for choosing the right products in relation to the expected
economically reasonable working life of the works.

3 Performance of the product and references to the methods used for its assessment
31 Mechanical resistance and stability (BWR 1)

Essential characteristic Performance

Characteristic resistance to tension load (static See Annex B6 to B8, C1 to C2

and quasi-static loading) Method A

Characteristic resistance to shear load (static and | See Annex C3
quasi-static loading)

Displacements (static and quasi-static loading) See Annex C4
Characteristic resistance and displacements for See Annex C5to C8
seismic performance category C1 and C2
3.2 Safety in case of fire (BWR 2)
Essential characteristic Performance
Reaction to fire Class A1
Resistance to fire See Annex C9 to C10
3.3 Aspects of durability linked with the Basic Works Requirements
Essential characteristic Performance
Durability See Annex B1

265204.24 8.06.01-110/24
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4 Assessment and verification of constancy of performance (AVCP) system applied, with
reference to its legal base

In accordance with the European Assessment Document EAD 330232-01-0601 the applicable
European legal act is: [96/582/EC].

The system to be applied is: 1

5 Technical details necessary for the implementation of the AVCP system, as provided for
in the applicable EAD

Technical details necessary for the implementation of the AVCP system are laid down in the
control plan deposited with Deutsches Institut fiir Bautechnik.

Issued in Berlin on 29 July 2024 by Deutsches Institut flir Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock beglaubigt:
Head of Section Ziegler

265204.24 8.06.01-110/24



Page 5 of European Technical Assessment

ETA-15/0435 of 29 July 2024

English translation prepared by DIBt

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Installed condition for HST2 and HST2-R

\ Bolt

Marking:
HST2:

% Nyl
% L
/:/ S_\__l
’/’/ &
Product description and marking for HST2 and HST2-R

Sleeve Washer Hexagon

/ nut
X { Length
identification

HST2 M ...Max
HST2-R: HST2-R M ..M«

Hilti metal expansion anchor HST2 and HST2-R

Product description

Installation condition, anchor types, marking and identification

Annex A1

Z66658.24
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Table A1: Length identification HST2 and HST2-R

Letter A B C D E f I
[nm]| 381 | 50,8 | 63,5 | 76,2 | 88,9 | 100,0 | 100,0
< [mm]| 50,8 | 63,5 | 76,2 | 88,9 | 101,6 | 100,0 | 100,0

v

Anchor length

Letter F G A H I J K
[mm]]| 101,6 | 114,3 | 125,0 | 127,0 | 139,7 | 152,4 | 165,1
< [mm]| 114,3 | 127,0 | 125,0 | 139,7 | 1524 | 1651 | 177,8

v

Anchor length

Letter L M N 0] P Q R
[mm]| 177,8 | 190,5 | 203,2 | 215,9 | 228,6 | 241,3 | 254,0
< [mm]| 190,5 | 203,2 | 215,9 | 228,6 | 241,3 | 254,0 | 279,4

\'

Anchor length

Letter r S T U vV W X
[mm]| 260,0 | 279,4 | 304,8 | 330,2 | 355,6 | 381,0 | 406,4
< mm]| 260,0 | 304,8 | 330,2 | 355,6 | 381,0 | 406,4 | 431,8

v

Anchor length

Letter Y z AA BB cC DD EE
[mm]| 431,8 | 457,2 | 482,6 | 508,0 | 533,4 | 558,8 | 584,2
< [mm]| 4572 | 4826 | 508,0 | 533,4 | 558,8 | 584,2 | 609,6

v

Anchor length

Letter FF GG HH I JJ KK LL
[mm]| 609,6 | 635,0 | 660,4 | 6858 | 711,2 | 736,6 | 762.0
< [mm]| 635,0 | 660,4 | 685,8 | 711,2 | 736,6 | 762,0 | 7874

v

Anchor length

Letter MM NN 00 PP QQ RR Ss
fmm]| 787,4 | 812,8 | 838,2 | 863,6 | 889,0 | 914,4 | 939.,8
< [mm]| 812,8 | 838,2 | 863,6 | 889,0 | 914,4 | 939,8 | 965,2

v

Anchor length

Letter TT uu W
2 [mm]| 965,2 | 990,6 |1016,0
< [mm]| 990,6 |1016,0(1041,4

Anchor length

Hilti metal expansion anchor HST2 and HST2-R

Product description Annex A2
Length identification

Z66658.24 8.06.01-110/24
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Table A2: Materials

Designation Material

HST2

Expansion sleeve Stainless steel A2 accerding to EN 10088-1;2014

Carbon steel, galvanized, coated (transparent),

Bolt rupture elongation (lo = 5d) > 8 %
Washer Carbon steel, galvanized
Hexagon nut Carbon steel, galvanized

Filling set (Carbon steel)

Sealing washer Carbon steel, galvanized

Spherical washer Carbon steel, galvanized

HST2-R (Stainless steel A4)
Corrosicn resistance class Ill according to EN 1993-1-4:2006+A1:2015

Expansion sleeve Stainless steel A4 according to EN 10088-1:2014

Stainless steel A4 or Duplex A4 according to EN 10088-1:2014, cone coated

Bolt (transparent), rupture elongation {(lo = 5d) > 8 %
Washer Stainless steel A4
Hexagon nut Stainless steel A4, coated

Filling Set (Stainless steel)
Corrosion resistance class Il according EN 1993-1-4:2006+A1:2015

Sealing washer Stainless steel A4 according to ASTM A 240/A 240M:2019

Spherical washer Stainless steel A4 according to EN 10088-1:2014

Hilti metal expansion anchor HST2 and HST2-R

Product description Annex A3
Materials

Z66658.24 8.06.01-110/24
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Injection mortar Hilti HIT-HY 200-A

Hybrid system with resin, hardener, cement and water
Foil pack 330 ml and 500 mli

Production number and
production line
Expiry date mm/yyyy

Marking: \ B .
HILTI HIT T EIRSTT IR BNy

4y 200-A  Hiltl HIT-HY 200-A  HIilti HIT-HY 200-A  Hilti HIT-HY 200-&

Product name: “Hilti HIT-HY 200-A”

Static mixer Hilti HIT-RE-M

Dispensers

Hilti HDM 330 Hilti HDE 500

Table A3: curing time Hilti HIT-HY 200-A

Temperature of base material / environment Curing time teyre Hilti HIT-HY 200-A

-10°C to -5°C 7 hours
-4°C to 0°C 4 hours
1°C to 5°C 2 hours

6°C to 10°C 75 minutes

11°C to 20°C 45 minutes

21°C to 30°C 30 minutes

31°C to 40°C 30 minutes

Hilti metal expansion anchor HST2 and HST2-R

Product description Annex A4
Injection mortar

Z66658.24 8.06.01-110/24
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Table A4: Dimensions HST2 and HST2-R

Dimensions

HST2, HST2-R M8 M10 M12 M16

Maximum length of anchor Lmax [mm] 260 280 295 350
Shaft diameter at the cone dr [mm] 55 7.2 8,5 11,6

Length of expansion sleeve fs [mm] 14,8 18,2 22,7 243
Diameter of washer dw 2 [mm] 15,57 19,48 23,48 29,48
HST2 and HST2-R

@dw
)\
« o b
g_ > e il e S T I R TR
__/
fs
Filling Set to fill the annular gap between anchor and fixture
Table A5: Dimensions Filling Set
Filling Set used for HST2, HST2-R M10 M12 M16
Diameter of sealing washer dvs [mm] 42 44 52
Thickness of sealing washer hvs [mm] 5 6
Sealing washer Spherical washer
dvs hys
—f-
Hilti metal expansion anchor HST2 and HST2-R
Product description Annex A5

Z66658.24
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Specifications of intended use

Base materials:

. Compacted reinforced or unreinforced normal weight concrete without fibres according to EN 206-1:
2013 + A1:2016.

. Strength classes C20/25 to C50/60 according to EN 206-1:2013 + A1:2016.
. Cracked and uncracked concrete.

Use conditions (Environmental conditions):
+  Structures subject to dry internal conditions (all materials).

+  For all other conditions according EN 1993-1-4:2006+A1:2015 corresponding to corrosion resistance
classes Annex A, Table A2 (stainless steel).

Design:
- Anchorages are designed under the responsibility of an engineer experienced in anchorages and
concrete work.

- Verifiable calculation notes and drawings are prepared taking account of the loads to be anchored. The
position of the anchor is indicated on the design drawings (e. g. position of the anchor relative to
reinforcement or to supports, etc.).

L Anchorages are designed in accordance with:
EN 1992-4:2018 and EOTA Technical Report TR 055:2018-02.
C In case of requirements to resistance to fire local spalling of the concrete cover must be avoided.

Installation:

2 Anchor installation carried out by appropriately qualified personnel and under the supervision of the
person responsible for technical matters of the site.

. The anchor may only be set once.
*  Overhead applications are permitted.

Hilti metal expansion anchor HST2 and HST2-R

Intended Use Annex B1
Specifications

Z66658.24 8.06.01-110/24
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Table B1: Drilling technique

HST2, HST2-R

M8

M10 M12 M16

Hammer drilling (HD)

Diamond coring (DD) with

¢ DD EC-1 coring tool and
DD-C ... TS/TL core bits or
DD-C ... T2/T4 core bits

¢ DD 30-W coring tool and
C+ ... SPX-T (abrasive) core bits

)
%

Hammer drilling with Hilti hollow drill bit
TE-CD/YD ... drilling system (HDB)

€:‘=

Table B2: Drill hole cleaning

Manual cleaning (MC):

Hilti hand pump for blowing out drill holes

Compressed air cleaning (CAC):

diameter

Air nozzle with an orifice opening of 3,5 mmiin

Automated cleaning (AC):

vacuum cleaner

Cleaning is performed during drilling with Hilti
TE-CD and TE-YD drilling system including

Table B3: Methods for application of torque moment

HST2, HST2-R ] M10 M12 M16
Torque wrench - e— v v v v
Machine torqueing with Hilti
SIW impact wrench and
SI-AT adaptive torque module

e SIW 4AT-22 with SI-AT-22" v L ¥ -

e SIWBAT-22 with SI-AT-22" - = v v

" Equivalent combination of Hilti SIW + SI-AT tool, compatible to this anchor type, may be used

Hilti metal expansion anchor HST2 and HST2-R

Intended Use Annex B2
Specifications
266658.24 8.06.01-110/24
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Table B4: Overview use and performance categories
Anchorages subject to: HSTZ, HST2-R
. . ) . M8 to M16
Static and quasi static loading Table : C1 - C3
Seismic performance category M10 to M16 (HST2 only)
C1/C2 Table : C4-C9
Static and quasi static loading M8 to M16
under fire exposure Table : C10- C11
Hilti metal expansion anchor HST2 and HST2-R
Intended Use Annex B3
Specifications

Z66658.24 8.06.01-110/24
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Table B5: Installation parameters for HST2 and HST2-R

Installation parameters

HST2, HST2-R M8 M10 M12 M16
Nominal diameter of drill bit do [mm] 8 10 12 16
Cutting diameter of dets  [mm]| 8,45 10,45 12,50 16,50
drill bit
Drill hole depth® hi2 [mm] 60 74 88 103
Effective embedment depth het [mm] 47 60 70 82
Nominal embedment depth Rrom [mm] 55 69 80 95
Maximum diameter of clearance
hole in the fixture dr [mm] 9 12 14 18
Installation torque moment Tinst [Nm] 20 45 60 110
Maximum thickness of fixture thomax  [Mm] 195 200 200 235
Width across flats SwW [mm] 13 17 19 24
Y In case of diamond drilling + 5 mm for M8 to M10 and + 2 mm for M12 to M16
Setting depth mark Fixture
/1
Yyl
/ \
s
7
Yods
7% |
/ - - Tinst
tys
/ |
, N
/ \
Yy
) N
. _ tﬁx
- hllOl’l’l |
Pimin
Hilti metal expansion anchor HST2 and HST2-R
Intended Use Annex B4

Z66658.24
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HST2 with Filling Set to fill the annular gap between anchor and fixture
Setting depth mark —\ f Fixture
S %
/ /
i /ifr—1
— n Tinsl
Injection mortar
Rer Y HIT-HY 200-A
hnom
hy
hmin
Hilti metal expansion anchor HST2 and HST2-R
Intended Use Annex B5
Installation parameters

Z66658.24 8.06.01-110/24
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Table B6: Minimum spacing and edge distance for HST2 and HST2-R

Minimum spacing and minimum edge distance

M8 M10 M12 M16
Minimum thickness of concrete Bimin [mm] 100 120 140 160
member
Cracked concrete
HST2
- _ Srmin [mm] 40 55 60 70
Minimum spacing "
forcz [mm] 50 70 75 100
o . Crn [mm] 45 55 55 70
Minimum edge distance "
forsz [mm] 50 90 120 150
HST2-R
- _ Srin [mm] 40 55 60 70
Minimum spacing "
forcz  [mm] 50 65 75 100
o _ Crin [mm] 45 50 55 60
Minimum edge distance "
forsz [mm] 50 90 110 160
" Linear interpolation for smin and cmin allowed
Fy
Cmin
¥
A
Smin
Cmin Smin min
Hilti metal expansion anchor HST2 and HST2-R
Intended Use Annex B6

Z66658.24
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Table B6 continued

Minimum spacing and minimum edge distance

M8 M10 M12 M16
Minimum thickness of concrete Bimin [mm] 100 120 140 160
member
Uncracked concrete
HST2
- _ Srmin [mm] 60 55 60 70
Minimum spacing "
forcz [mm] 50 80 85 110
Crmin [mm] 50 55 55 85
Minimum edge distance "
forsz [mm] 60 115 145 150
HST2-R
- _ Srin [mm] 60 55 60 70
Minimum spacing "
forcz  [mm] 60 70 80 110
o _ Crin [mm] 60 50 55 70
Minimum edge distance "
forsz [mm] 60 115 145 160
" Linear interpolation for smin and cmin allowed
Fy
Cmin
¥
A
Smin
Cmin Smin min
Hilti metal expansion anchor HST2 and HST2-R
Intended Use Annex B7

Z66658.24
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Table B6 continued

Minimum spacing and minimum edge distance

M8 M10 M12 M16
Minimum thickness of concrete Bimin.2 [mm] 80 100 120 140
member
Cracked concrete
HST2 and HST2-R
. ) Smin [mm] 50 55 60 80
Minimum spacing
forcz [mm] 60 110 100 140
Crmin [mm)] 55 70 70 80
Minimum edge distance
fors= [mm] 60 100 130 180
Uncracked concrete
HST2 and HST2-R
o ) Smin [mm] 60 55 60 80
Minimum spacing
forcz [mm] 75 115 100 140
o ) Crin [mm] 70 70 70 80
Minimum edge distance
forsz [mm] 80 110 130 180
Crmin Smin Prmin
Hilti metal expansion anchor HST2 and HST2-R
Intended Use Annex B8

Z66658.24
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Installation instruction

Hole drilling and cleaning

a) Hammer drilling (HD):

b) Diamond coring (DD):

c) Hammer drilling with Hilti

M8 to M16 M8 to M16 hollow drill bit (HDB):
M12 to M16
1a) h, 10] h, DD EC-
i R 90° 'i 1 [~90° DD 30
] : w L ] l:
|
e
| o ‘
o G
.t S (O]
A

Anchor setting

a) Hammer setting:

M8 to M16

b) Machine setting (setting tool):

M8 to M16

e

Anchor torqueing

a) Torque wrench:

M8 to M16

b) Machine torqueing:

M8 to M16: Read the instruction
manual from manufacturer carefully

=1y

m SIW 4AT-22  SI-AT-22
(AT Module)

SIW BAT-22

Hilti metal expansion anchor HST2 and HST2-R

Intended Use
Installation instructions

Annex B9

Z66658.24
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Installation instruction HST2 with Filling Set

Installation of sealing washer

B

HST2

e ¢/

v

—

Anchor torqueing

a) Torque wrench:
M8 to M20

E—muH | |

Installation of counter nut (optional)

<=

m @

Injection of mortar

~3

HIT-HY
200-A

Teure HIT-HY200 -A

Hilti metal expansion anchor HST2 and HST2-R

Intended Use
Installation instructions

Annex B10

Z66658.24
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Table C1: Characteristic tension resistance for HST2 and HST2-R in cracked and
uncracked concrete

concrete

Characteristic values of resistance under tensicon loading in cracked and uncracked

M8 M10 M12 M16
Steel failure
HST2
Characteristic resistance NRrks [kN] 17,8 31,4 44 8 78,2
Partial safety factor ms [-1 1,40
HST2-R
Characteristic resistance Nrks [kN] 17,6 30,5 43,1 78,2
Partial safety factor yms [ 1,40
Pullout failure
HST2
Characteristic resistance in
cracked concrete C20/25 NRicp [kN] 5.0 9.0 12,0 20,0
Characteristic resistance in
uncracked concrete C20/25 NRip [kN] 9.0 16,0 200 35,0
Installation safety factor Yinst [-1 1,00
HST2-R
Characteristic resistance in
cracked concrete C20/25 NRicp [kN] 5.0 9.0 12,0 25,0
Characteristic resistance in
uncracked concrete C20/25 Nricp [kN] 8,0 16,0 200 35,0
Installation safety factor Yinst [-1 1,00
HST2 and HST2-R
ye  C20/25 1,00
Increasing factor for Ngkp for wc  C30/37 1,22
cracked and uncracked concrete wve  C40/50 141
yc  C50/60 1,55
) In absence of other national regulations
Hilti metal expansion anchor HST2 and HST2-R
Performances Annex C1

Z66658.24
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Table C1 continued
M8 M10 M16
Concrete cone and splitting failure
HST2 and HST2-R
Effective embedment depth et [mm] 47 60 82
Installation safety factor Yinst [-] 1,00
Factor for cracked concrete k1 = KerN [-] 7.7
Factor for uncracked concrete k1 = Kuern -] 11,0
Characteristic resistance NO%Rksp [kN] Min (Nrkp ; NO%kc) 1
Spacing SorN [mm] 3 her
Scr,sp
, CorN
Edge distance [mm] 1,5 het
Coer,sp
1 NOuw¢ according to EN 1992-4
Hilti metal expansion anchor HST2 and HST2-R
Performances Annex C2

concrete

Characteristic values of resistance under tensicon loading in cracked and uncracked

Z66658.24
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cracked concrete

Table C2: Characteristic shear resistance for HST2 and HST2-R in cracked and un-

concrete

Characteristic values of resistance under shear loading in cracked and uncracked

ms M10 M12 M16

Steel failure
HST2
Characteristic resistance VOrks [kN] 11,4 216 31,4 55,3
Partial safety factor ms [-1 1,25
Ductility factor k7 [-1 1,0
HST2-R
Characteristic resistance VOrks [kN] 15,7 253 36,7 63,6
Partial safety factor Yas [-] 1,25
Ductility factor ks [-1 1,0
Steel failure with lever arm
HST2
Characteristic resistance MORks  [Nm] 25 55 93 240
Partial safety factor s 1) [-1 1,25
HST2-R
Characteristic resistance MO%ks [Nm] 27 53 83 216
Partial safety factor yms 1 [-1 1,25
Concrete pryout failure
HST2 and HST2-R
Installation safety factor Yinst [-1 1,00
Pryout factor ks [-] 2,0 2,0 2,2 2,5
Concrete edge failure
HST2 and HST2-R
SE::;::iI\;eaﬁzgth of anchor in I [mm] 47 50 70 82
Diameter of anchor dnom [mm] 8 10 12 16
Installation safety factor Yinst [ 1,00
” In absence of other national regulations

Hilti metal expansion anchor HST2 and HST2-R

Performances Annex C3

Z66658.24
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Table C3: Displacements under tension and shear loads for HST2 and HST2-R for
static and quasi static loading

Displacements under tension and shear loading

M3 M10 M12 M16
Displacements under tension loading
HST2
Tension load in cracked concrete N [kN] 2,0 4.3 57 95
Sno [mm] 1,3 0,2 0,1 0,5
Corresponding displacement
SN [mm] 1,2 1,0 1,2 1,2
Tension load in uncracked concrete N [kN] 36 7.6 9,5 16,7
SN0 [mm] 0,2 0.1 0,1 0,4
Corresponding displacement
Sie [mm] 1.1 1.1 1.1 1.1
HST2-R
Tension load in cracked concrete N [kN] 2.4 43 57 11,9
Sno [mm] 0,6 0,2 0,8 1,0
Corresponding displacement
SN [mm] 1,5 1,2 1.4 1,2
Tension load in uncracked concrete N [kN] 43 7,6 9,5 16,7
SN0 [mm] 0,1 0,1 0,1 0,1
Corresponding displacement
S [mm] 1,5 1.2 1,4 1.2
Displacements under shear loading
HST2
Shear load in cracked and un- Vv [kN] 6.5 12,3 17.9 316
cracked concrete
Svo [mm] 2,0 23 33 40
Corresponding displacement
Sy [mm] 3.1 3.4 49 6,0
HST2-R
Shear load in cracked and un-
cracked concrete \ [kN] 9,0 14,5 21,0 36,3
Svo [mm] 1,9 43 6,0 29
Corresponding displacement
Sy [mm] 2,9 6,4 9,1 4.4
Hilti metal expansion anchor HST2 and HST2-R
Performances Annex C4
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Table C4: Characteristic tension resistance for seismic loading for HST2,
performance category C1

Characteristic tension resistance for performance category C1

ms M10 M12 M16
Steel failure
HST2
Characteristic resistance NRrks,c1 [kN] 3 31,4 44 8 78,2
Partial safety factor ymsct P [] 3 1,40
Pullout failure
HST2
Characteristic resistance Nrkp,.c1 [kN] 3 8.0 10,7 18,0
Installation safety factor Yinst [-] 3 1,00
Concrete cone failure ?
HST2
Installation safety factor Yinst [ 3 1,00
Splitting failure 2
HST2
Installation safety factor Tinst [-1 3 1,00
" In absence of other national regulations
2 For concrete cone failure and splitting failure see EN 1992-4:2018
3 No performance assessed
Hilti metal expansion anchor HST2 and HST2-R
Performances Annex C5
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Table C5: Characteristic shear resistance for seismic loading for HST2,
performance category C1

Characteristic shear resistance for performance category C1

ms M10 M12 M16

Steel failure
HST2
Partial safety factor Msc1 [] 3 1,25
Installation with Hilti filling set
Characteristic resistance VRk,s,C1 [kN] 9 16,0 27,0 41,3
Reduction factor according to
EN 1992-4:2018 g [l ? 19
Installation without Hilti filling set
Characteristic resistance VRk,s.C1 [kN] 3 16,0 27,0 41,3
Reduction factor according to 3
EN 1992-4:2018 Clgap F ! 0.5
Concrete pryout failure ?
HST2
Installation safety factor Yinst [-1 3 1,00
Concrete edge failure?
HST2
Installation safety factor Yinst [] 3 1,00
" In absence of other national regulations
2 For concrete pryout failure and concrete edge failure see EN 1992-4:2018
3 No performance assessed

Hilti metal expansion anchor HST2 and HST2-R

Performances Annex C6
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Table C6: Characteristic tension resistance for seismic loading for HST2,
performance category C2

M3 M10 M12 M16
Steel failure
HST2
Characteristic resistance Nrkscz2  [kN] 3 31,4 448 78,2
Partial safety factor ymsc2 [-1 3 1,40
Pullout failure
HST2
Characteristic resistance Nrkp,c2 [kN] 3 33 10,0 12,8
Installation safety factor Yinst [-1 &) 1,00
Concrete cone failure ?
HST2
Installation safety factor Yinst [-1 3 1,00
Splitting failure 2
HST2
Installation safety factor Yinst [-1 3 1,00

" In absence of other national regulations
2 For concrete cone failure and splitting failure see EN 1992-4:2018
3 No performance assessed

Table C7: Displacements under tension loads for seismic loading for HST2,
performance category C2

M8 M10 M12 M16
Displacements under tension loading
HST2
Displacement DLS SnczoLs)  [mm] %) 1.4 6,7 4,0
Displacement ULS Snczwusy  [mm] 9 8,6 15,9 13,3
Hilti metal expansion anchor HST2 and HST2-R
Performances Annex C7

Characteristic tension resistance and displacements for performance category C2
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Table C8: Characteristic shear resistance for seismic loading for HST2,
performance category C2

Characteristic shear resistance and displacements for performance category C2

ms M10 M12 M16
Steel failure
HST2
Partial safety factor Msc2 [] 3 1,25
Installation with Hilti filling set
Characteristic resistance VRi,s,c2 [kN] 9 16,0 242 41,3
Reduction factor according to
EN 1992-4:2018 g [l ? 19
Installation without Hilti filling set
Characteristic resistance VRk,s.c2 [kN] 3 16,0 24,2 41,3
Reduction factor according to 3
EN 1992-4:2018 Clgap F ! 0.5
Concrete pryout failure ?
HST2
Installation safety factor Yinst [-1 3 1,00
Concrete edge failure?
HST2
Installation safety factor Yinst [] 3 1,00
" In absence of other national regulations
2 For concrete pryout failure and concrete edge failure see EN 1992-4:2018
3 No performance assessed
Table C9: Displacements under shear loads for seismic loading for HST2,
performance category C2
M3 M10 M12 M16
Displacements under tension loading
HST2
Displacement DLS dvczoLsy  [mm] 3 4,7 4,8 5,7
Displacement ULS dvecousy  [mm] 3 7.7 7.9 8,9
Hilti metal expansion anchor HST2 and HST2-R
Performances Annex C8
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Table C10: Characteristic tension resistance under fire exposure for HST2 and
HST2-R in cracked and uncracked concrete

ms M10 M12 M16

Steel failure
HST2 and HST2-R

R30  Nrksf [kN] 0,9 2,5 5,0 9,0
Characteristic resistance RE0  MReer [KN] 0.7 1.5 33 8.0

R0  Nrisfi [kN] 0,6 1,0 2,0 3,5

R120  Nrksf [kN] 0,5 0,7 1,0 2,0
Pullout failure
HST2 and HST2-R

R30  Nrepsi  [KN]
Characteristic resistance R60  Nreps  [kN] 13 23 3,0 5,0
in concrete =z C20/25 R90  Nrpsf [kN]

R120 Nrepsi  [KN] 1,0 1,8 24 40
Concrete cone failure
HST2 and HST2-R

R30  NO%en [kN]
Characteristic resistance  R60 NORice [kN] 2,7 5,0 74 11,0
in concrete = C20/25 RO0  NOker [KN]

R120  NO%kc [kNI] 2,2 4.0 59 8,8
Spacing Ser,N [mm] 4 her

Smin [mm] 50 55 60 80
Cor N [mm] 2 hef
Edge distance i (mm] ~ Fire attack from one side: 2 he.f
Fire attack from more than one side: = 300

In absence of other national regulations the partial safety factor for resistance under fire exposure yms = 1,0
is recommended.

Hilti metal expansion anchor HST2 and HST2-R

Performances Annex C9
Characteristic values of resistance under tension loading under fire exposure in cracked
and uncracked concrete
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Table C11: Characteristic shear resistance under fire exposure for HST2 and
HST2-R in cracked and uncracked concrete

M8 M10 M12 M16
Steel failure without lever arm
HST2 and HST2-R
R30 VRks,fi [kN] 0,9 2,5 50 9,0
o ] R60 VRksfi [kN] 0,7 1,5 3,56 8,0
Characteristic resistance
R90 VRksfi [kNI] 0,6 1,0 2,0 3,5
R120  VRkesri [kN] 0,5 0,7 1,0 2,0
Steel failure with lever arm
HST2 and HST2-R
R30 MORkss  [Nm] 1,0 3,3 8,1 20,6
R60 MORksi [Nm] 0,8 2.4 57 14 .4
Characteristic resistance
R90 MO%Rksfi  [Nm] 0,7 1,6 3,2 8,2
R120 MO%uxksfi  [Nm] 0,6 1,2 2,0 5.1
Concrete pryout failure
HST2 and HST2-R
Pryout factor Ks [ 2,00 2,00 2,20 2,50
R30 VORkepsi  [kN]
Characteristic resistance  R60 Vorkeps  [KN] 5.4 10,0 16,0 27,2
in concrete = C20/25 R90 VOrkepsi  [KN]
R120  VOukepfi  [kN] 4.4 8,0 12,9 21,7
Concrete edge failure
HST2 and HST2-R
The initial value V%« .q of the characteristic resistance in concrete C20/25 to C50/60 under fire exposure
may be determined by: VOgkesi = 0,25 X VR (£ R90) VOgkesi = 0,20 X VOrke (R120)
with VO« initial value of the characteristic resistance in cracked concrete C20/25 under normal
temperature.

In absence of other national regulations the partial safety factor for resistance under fire exposure yms = 1,0
is recommended.

Hilti metal expansion anchor HST2 and HST2-R

Performances Annex C10
Characteristic values of resistance under shear loading under fire exposure in cracked
and uncracked concrete
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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache
ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere Sprachen missen
dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekurzt wiedergegeben werden. Nur mit schrifticher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung widerrufen,
insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaf Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Der Hilti Metallspreizanker HST2 und HST2-R ist ein Dibel aus galvanisch verzinktem Stahl
(HST2) oder aus nichtrostendem Stahl (HST2-R), der in ein Bohrloch gesteckt und kraftkontrolliert
verankert wird.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemdR dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dibel entsprechend
den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaisch Technischen Bewertung zu Grunde
liegen, fihren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dibels von mindestens 50 Jahren. Die
Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern
ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene
wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

31 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Wesentliches Merkmal Leistung
Charakteristische Widerstande unter Siehe Anhang B6 bis B8, C1 bis C2
Zugbeanspruchung
(statische und quasi-statische Lasten) Methode A
Charakteristische Widerstande unter Querlast Siehe Anhang C3
(statische und quasi-statische Lasten)
Verschiebungen Siehe Anhang C4
(statische und quasi-statische Lasten)
Charakteristische Widerstéande und Siehe Anhang C5 bis C8

Verschiebungen fiir die seismische
Leistungskategorie C1 und C2

3.2 Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Klasse A1
Feuerwiderstand Siehe Anhang C9 bis C10
3.3 Aspekte der Dauerhaftigkeit in Bezug auf die Grundanforderungen an Bauwerke
Wesentliches Merkmal Leistung
Dauerhaftigkeit Siehe Anhang B1

265203.24 8.06.01-110/24
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit der
Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall dem Europaischen Bewertungsdokument EAD 330232-01-0601 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

5 Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaR anwendbarem
Europadischen Bewertungsdokument
Technische Einzelheiten, die fiir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung

der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prifplans, der beim Deutschen
Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 29. July 2024 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt
Referatsleiterin Ziegler
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Einbauzustand HST2 und HST2-R

A}

NN NN
SONCRNON RN
NN NN

~

N
\

A
ARSY

N
AR S

NN
AARASY
N

A ims
N

~
\\

Produktbeschreibung HST2 und HST2-R

/ Hulse Scheibe Mutter

HST? M..
g

— Langen-
kennzeichnung

Bolzen Pragung:
HST2: HST2 M ... Mnx
HST2-R: HST2-R M ...Anx

Hilti Metallspreizanker HST2 und HST2-R

Produktbeschreibung
Einbauzustand, Varianten, Pragung und Kennzeichnung

Anhang A1
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Tabelle A1: Langenkennzeichnung HST2 und HST2-R
Buchstabe A B C D E f I1
2 [nm]| 38,1 | 50,8 | 63,5 | 76,2 | 88,9 | 100,0 | 100,0
Ankerlange
< [mm]| 50,8 | 635 | 76,2 | 88,9 | 101,6 | 100,0 | 100,0
Buchstabe F G A H | J K
2 [mm]| 101,6 | 114,3 | 125,0 | 127,0 | 139,7 | 152,4 | 165,1
Ankerlénge
< [mm]| 114,3 | 127,0 | 125,0 | 139,7 | 152,4 | 1651 | 177,8
Buchstabe L M N 0] P Q R
2 [mm]| 177,8 | 190,5 | 203,2 | 215,9 | 228,6 | 241,3 | 254,0
Ankerlange
< imm]| 190,5 | 203,2 | 215,9 | 228,6 | 241,3 | 254,0 | 279,4
Buchstabe r S T U vV w X
2 [mm]| 260,0 | 279,4 | 304,8 | 330,2 | 355,6 | 381,0 | 4064
Ankerlange
< imm]| 260,0 | 304,8 | 330,2 | 355,6 | 381,0 | 406,4 | 431,8
Buchstabe Y d AA BB cC DD EE
> [mm]| 431,8 | 457,2 | 482,6 | 508,0 | 533,4 | 558,8 | 584,2
Ankerlénge
< [mm]| 457,2 | 4826 | 508,0 | 533,4 | 558,8 | 584,2 | 609,6
Buchstabe FF GG HH Il JJ KK LL
2 [mm]| 609,6 | 635,0 | 660,4 | 685,8 | 711,2 | 736,6 | 762,0
Ankerlange
< [mm]| 635,0 | 660,4 | 685,8 | 711,2 | 736,6 | 762,0 | 787 4
Buchstabe MM NN 00 PP QQ RR SS
2 [mm]| 787,4 | 812,8 | 838,2 | 863,6 | 889,0 | 914,4 | 939,8
Ankerlange
< [mm]| 812,8 | 838,2 | 863,6 | 889,0 | 914,4 | 939,8 | 965,2
Buchstabe TT uu \'AY
2 [mm]| 965,2 | 990,6 |10186,0
Ankerlange
< [mm]| 990,6 (1016,0(1041,4
Hilti Metallspreizanker HST2 und HST2-R
Produktbeschreibung Anhang A2
Langenkennzeichnung

Z66657.24 8.06.01-110/24



Seite 7 der Europiischen Technischen Bewertung Deutsches
ETA-15/0435 vom 29. Juli 2024 Institut
fur

Bautechnik

Tabelle A2: Werkstoffe

Bezeichnung Werkstoff

HST2

Spreizhillse Nichtrostender Stahl A2 nach EN 10088-1:2014

Bolzen C-Stahl, galvanisch verzinkt, beschichtet {transparent)
Bruchdehnung (lo = 5d) > 8 %

Scheibe C-Stanhl, galvanisch verzinkt

Sechskantmutter C-Stahl, galvanisch verzinkt

Verfiill-Set

Verschlussscheibe | C-Stahl, galvanisch verzinkt

Kugelscheibe C-Stahl, galvanisch verzinkt

HST2-R (Nichtrostender Stahl A4)
Korrosionsbestandigkeitsklasse Il nach EN 1993-1-4:2006+A1:2015

Spreizhllse Nichtrostender Stahl A4 nach EN 10088-1:2014

Bolzen (transparent), Bruchdehnung (lo = 5d) > 8 %

Nichtrostender Stahl A4 oder Duplex A4 nach EN 10088-1:2014, Konus beschichtet

Scheibe Nichtrostender Stahl A4

Sechskantmutter Nichtrostender Stahl A4, beschichtet

Verfiill-Set (nichtrostender Stahl)
Korrosionsbestindigkeitsklasse Ill nach EN 1993-1-4:2006+A1:2015

Verschlussscheibe |Nichtrostender Stahl A4 nach ASTM A 240/A 240M:2019

Kugelscheibe Nichtrostender Stahl A4 nach EN 10088-1-2014

Hilti Metallspreizanker HST2 und HST2-R

Produktbeschreibung
Werkstoffe

Anhang A3
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Injektionsmortel Hilti HIT-HY 200-A

Hybridsystem mit Harz, Harter, Zement und Wasser
Foliengebinde 330 ml und 500 mi

Kennzeichnung: \
LT T T LT ILTTT T

Chargennummber und
Productionslinie
Verfallsdatum mm/jjjj

4Y 200-A  Hiltl HIT-HY 200-A  Hilti HIT-HY 200-A  Hilti HIT-HY 200-&

Produktname: “Hilti HIT-HY 200-A”

Statikmischer Hilti HIT-RE-M

Auspressgerate

Hilti HDM 330 Hilti HDE 500

Table A3: Aushartezeit Hilti HIT-HY 200-A

Untergrund- / Umgebungstemperatur Aushaértezeit tcure Hilti HIT-HY 200-A

-10°C bis -5°C 7 Stunden

-4°C bis 0°C 4 Stunden

1°C bis 5°C 2 Stunden

6°C bis 10°C 75 Minuten

11°C bis 20°C 45 Minuten

21°C bis 30°C 30 Minuten

31°C bis 40°C 30 Minuten

Hilti Metallspreizanker HST2 und HST2-R

Produktbeschreibung Anhang A4
Injektionsmortel
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Tabelle A4: Abmessungen HST2 und HST2-R
HST2, HST2-R M8 M10 M12 M16
Maximale Ankerlange Lmax [mm] 260 280 295 350
Shaftdurchmesser am Konus dr [mm] 55 7,2 8,5 11,6
Spreizhllsenlénge fs [mm] 14,8 18,2 22,7 243
Scheibendurchmesser dw= [mm] 15,57 19,48 23,48 29,48
HST2 und HST2-R
@dw
)
! ‘ z
[E s B/ T
. J - : ___/
fs ¢
Verfiill-Set zum Verfiillen des Ringspalts zwischen Anker und Anbauteil
Table A5: Abmessungen Verfiill-Set
Verfiill-Set fiir HST2, HST2-R M10 M12 M16
Durchmesser Verschlussscheibe dvs [mm] 42 44 52
Verschlussscheibenhdhe hvs [mm] 5 6
Verschlussscheibe Kugelscheibe
VdhY &
dvs J hys
Hilti Metallspreizanker HST2 und HST2-R
Produktbeschreibung Anhang A5

Abmessungen
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Angaben zum Verwendungszweck

Verankerungsgrund:

Verdichteter bewehrter oder unbewehrter Normalbeton ohne Fasern nach EN 206-1:2013 + A1:2016.
+  Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 nach EN 208-1:2013 + A1:2016.
. Gerissener und ungerissener Beton

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):
* In Bauteilen unter den Bedingungen trockener Innenrdume (alle Werkstoffe).

+  Fur alle anderen Umweltbedingungen nach EN 1993-1-4:2006+A1:2015 entsprechend der
Korrosionsbesténdigkeitsklassen nach Anhang A, Tabelle A2 (nichtrostender Stahl).

Bemessung:

Die Befestigungen mussen unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des
Betonbaus erfahrenen Ingenieurs bemessen werden.

Unter Berlicksichtigung der zu verankernden Lasten sind priifbare Berechnungen und Konstruktions-
zeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Dibels (z. B. Lage des
Dibels zur Bewehrung oder zu den Auflagern usw.) anzugeben.

Die Bemessung von Verankerungen erfolgt in Ubereinstimmung mit:
EN 1992-4:2018 und EOTA Technical Report TR 055:2018-02.

Bei Anforderungen an den Brandschutz ist sicherzustellen, dass lokale Betonabplatzungen vermieden
werden.

Einbau:
Der Einbau erfelgt durch entsprechend geschulten Personals unter der Aufsicht des Bauleiters.
Der Dubel darf nur einmal verwendet werden.
Uberkopfmontage ist zuléssig.

Hilti Metallspreizanker HST2 und HST2-R

Verwendungszweck Anhang B1
Spezifikationen
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Tabelle B1: Bohrloch Erstellung
HST2, HST2-R M8 M10 M12 M16

Hammerbohren (HD) e v v v v

Diamantbohrverfahren (DD) mit
e DD EC-1 Diamantbohrgerat und
DD-C ... TS/TL Bohrkronen oder

DD-C ... T2/T4 Bohrkronen 2 By ¥ 7 ¥ 4
e« DD 30-W Diamantbohrgerat und

C+ ... SPX-T (abrasiv) Bohrkronen
Hammerbohren mit Hohlbohrer (HDB) e—y ) ) v v

mit TE-CD/YD ... Hohlbohrern

Tabelle B2: Bohrloch Reinigung

Handreinigung (MC): ﬁ
Zum Ausblasen von Bohrléchern wird die !

Hilti-Handausblaspumpe empfohlen.

Druckluft Reinigung (CAC):
Zum Ausblasen mit Druckluft wird die ' =~y {
Verwendung einer Ausblasdiise mit einem \ ©
Durchmesser von mindestens 3,5 mm x
empfohlen.

Automatische Bohrlochreinigung (AC):
Die Reinigung wird wahrend des Bohrens === —— 5 ————
mit dem Hilti-Hohlbohrer TE-CD und

TE-YD Bohrsystem inklusive Staubsauger

durchgefuhrt.

Tabelle B3: Anziehen des Metallspreizankers

HST2, HST2-R M8 M10 M12 M16
Drehmomentschliissel - p— v v v v
Maschinensetzen mit Hilti
SIW Schlagschrauber und adaptivem
SI-AT Anzugsmodul
e SIW 4AT-22 mit SI-AT-22" v v " "
e SIWBAT-22 mit SI-AT-22" - - v v

D Gleichwertige Kombination aus Hilti SIW + SI-AT tool, die mit diesem Ankertyp kompatibel ist, kann verwendet werden

Hilti Metallspreizanker HST2 und HST2-R

Verwendungszweck Anhang B2
Spezifikationen
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Tabelle B4: Ubersicht der Leistungskategorien

Beanspruchung: HST2, HST2-R
Statische und quasistatische M8 bis M16
Belastungen Tabelle: C1-C3
Seismische M10 bis M16 (nur HST2)
Leistungskategorie C1/C2 Tabelle : C4 - C9
 Mobswie
Brandbeanspruchung '

Hilti Metallspreizanker HST2 und HST2-R

Verwendungszweck Anhang B3

Spezifikationen
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Tabelle B5: Montagekennwerte fiir HST2 und HST2-R

HST2, HST2-R

ms8

M10

M12

M16

Bohrernenndurchmesser

do

[mm]

8

10

12

16

Bohrschneidendurchmesser

dcut s

[mm]

8,45

10,45

12,50

16,50

Bohrlochtiefe

hi 2

[mm]

60

74

88

103

Effektive Verankerungstiefe

het

[mm]

47

60

70

82

Nominelle Verankerungstiefe

hnom

[mm]

55

69

80

95

Maximaler Durchmesser des

Durchgangslochs im Anbauteil

dr

[mm]

9

12

14

18

Installationsdrehmoment

Tinst

[Nm]

20

45

60

110

Maximale Anbauteilhthe

tﬁx,max

[mm]

195

200

200

235

Schllisselweite

SW

[mm]

13

17

19

24

D

NN NN
NN
NN

Setzmarkierung

Anbauteil

) Bei Verwendung des Diamantbohrverfahrens + 5 mm fur M8 bis M10 und + 2 mm for M12 bis M16

Tinst

SO NSNS NN NN NN
NSO NANNNN
\\ SO ANN NN

tric

A

Y

)

hmin

Y

Hilti Metallspreizanker HST2 und HST2-R

Verwendungszweck
Montagekennwerte

Anhang B4

Z66657.24
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HST2 mit Verfiill-Set zum Verfiillen des Ringspalts zwischen Anker und Anbauteil
Setzmarkierung —\ Anbauteil
/
N\ 44_\
— _] Tinst
— Injektionsmortel
Y HIT-HY 200-A
hnom
— i —
Pmin
Hilti Metallspreizanker HST2 und HST2-R
Verwendungszweck Anhang B5
Montagekennwerte
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Tabelle B6: Minimale Achs- und Randabstdnde fiir HST2 und HST2-R

Minimale Achs- und Randabstande

M8 M10 M12 M16
Mindestbauteildicke Amin,1 [mm] 100 120 140 160
Gerissener Beton
HST2
. Smin [mm] 40 55 60 70
Mindestachsabstand "
fircz [mm] 50 70 75 100
Crmin [mm] 45 55 55 70
Mindestrandabstand "
firsz [mm] 50 90 120 150
HST2-R
Smin [mm] 40 55 60 70
Mindestachsabstand
fircz [mm] 50 65 75 100
) Cmin [mm] 45 50 55 60
Mindestrandabstand
firsz [mm] 50 90 110 160
T Lineare Interpolation fir smin und cmin zuldssig
A %
Cmin §
H— o+ A
Smin §
Y 'é‘ \
< Cmin-;: Smin > Bimin
Hilti Metallspreizanker HST2 und HST2-R
Verwendungszweck Anhang B6

Z66657.24
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Tabelle B6 fortgesetzt

Minimale Achs- und Randabstéande

M8 M10 M12 M16
Mindestbauteildicke Amin,1 [mm] 100 120 140 160
Ungerissener Beton
HST2
. Smin [mm] 60 55 60 70
Mindestachsabstand "
fircz [mm] 50 80 85 110
Crmin [mm] 50 55 55 85
Mindestrandabstand "
firsz [mm] 60 115 145 150
HST2-R
Smin [mm] 60 55 60 70
Mindestachsabstand
fircz [mm] 60 70 80 110
) Cmin [mm] 60 50 55 70
Mindestrandabstand
firsz [mm] 60 115 145 160
T Lineare Interpolation fir smin und cmin zuldssig
A %
Cmin §
H— o+ A
Smin §
Y 'é‘ \
< Cmin-;: Smin > hinin
Hilti Metallspreizanker HST2 und HST2-R
Verwendungszweck Anhang B7
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Tabelle B6 fortgesetzt

Minimale Achs- und Randabstande

M8 M10 M12 M16
Mindestbauteildicke Amin,2 [mm] 80 100 120 140
Gerissener Beton
HST2 und HST2-R
) Srmin [mm] 50 55 80 80
Mindestachsabstand "
fircz [mm] 60 110 100 140
Crmin [mm] 55 70 70 80
Mindestrandabstand "
firsz [mm] 60 100 130 180
Ungerissener Beton
HST2 und HST2-R
, Srmin [mm] 60 55 80 80
Mindestachsabstand "
fircz  [mm] 75 115 100 140
Crmin [mm] 70 70 70 80
Mindestrandabstand "
firs= [mm] 80 110 130 180
) Lineare Interpolation fiir 8min Und Cmin Zul&ssig
S
'y 3
Cmin \
I + + \
1y \
Smin \
A & _¢ \
Cmin;-: Smin . himin
Hilti Metallspreizanker HST2 und HST2-R
Verwendungszweck Anhang B8
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Montageanweisung
Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung
a) Hammerbohren (HD): b) Diamantbohrverfahren (DD): ¢) Hammerbohren mit Hilti
M8 bis M16 M8 bis M16 Hohlbohrern (HDB):
M12 bis M16

()
%
L7

Setzen des Metallspreizankers

a) Hammersetzen: b) Maschinensetzen (Setzwerkzeug):
M8 bis M16 M8 bis M16

e

Anziehen des Metallspreizankers

a) Drehmomentschlissel: b) Maschinenanzug:
M8 bis M16 M8 bis M16: Die Angaben in der
Bedienungsanleitung des
Herstellers sind zu beachten

m @SIW 4AT-22 | SI-AT-22

Hilti Metallspreizanker HST2 und HST2-R

Verwendungszweck Anhang B9
Montageanweisung
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Montageanweisung HST2 mit Verfiill-Set

Montage Verfiill-Set

" ®

HST2

reT— ¢/

D

=.“ﬁ

Anziehen des Metallspreizankers

a) Drehmomentschlissel:
M8 bis M20

Mébrtelinjektion

HIT-HY

=

Tere HIT-HY200 -A
Hilti Metallspreizanker HST2 und HST2-R

Verwendungszweck Anhang B10
Montageanweisung
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Tabelle C1: Charakteristische Werte der Zugtragfdhigkeit fiir HST2 und HST2-R im
gerissenen und ungerissenen Beton
ms M10 M12 M16
Stahlversagen
HST2
Charakteristische Zugtragfahigkeit Nrks [kN] 17,8 31,4 44 .8 78,2
Teilsicherheitsbeiwert ms [-1 1,40
HST2-R
Charakteristische Zugtragfahigkeit Nrks [kN] 17,6 30,5 43,1 78,2
Teilsicherheitsbeiwert yms [ 1,40
Herausziehen
HST2
Chosiarslecie Zugtsgioet 1o, g o | so | 2o | o0
T IS Ney (| 80 | o | w0 | e
Montagesicherheitsbeiwert Yinst [-1 1,00
HST2-R
Craskieisische JugreghoSt o, ga| 50 | s0 | 120 | 250
Cheee LI Mo G| 80 | o | w0 |
Montagesicherheitsbeiwert Yinst [-1 1,00
HST2 und HST2-R
ye C20/25 1,00
Erhéhungsfaktoren fir Nrkp flr we C30/37 1,22
gerissenen und ungerissenen
Beton wc  C40/50 1,41
yc  C50/60 1,55
1) Sofern andere nationale Regelungen fehlen
Hilti Metallspreizanker HST2 und HST2-R
Leistungen Anhang C1
Charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit im gerissenen und ungerissenen Beton
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Tabelle C1 fortgesetzt
M8 M10 M12 M16
Betonausbruch und Spalten
HST2 und HST2-R
Effektive Verankerungstiefe her [mm] 47 60 70 82
Montagesicherheitsbeiwert Yinst [ 1,00
Faktor fur gerissenen Beton ki =kan [] 7.7
Faktor fir ungerissenen Beton ki =kuern  [-] 11,0
Charakteristische Tragfahigkeit No%ksp  [kN] Min (Nrkp ; NOrkc) 1
Achsabstand SorN [mm] 3 hes
Scrsp
Randabstand CorN [mm] 1,5 her
Cer,sp
' NPk berechnet nach EN 1992-4
Hilti Metallspreizanker HST2 und HST2-R
Leistungen Anhang C2
Charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit im gerissenen und ungerissenen Beton
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Tabelle C2: Charakteristische Werte der Quertragfahigkeit fiir HST2 und HST2-R im
gerissenen und ungerissenen Beton

Charakteristische Werte der Quertragféhigkeit im gerissenen und ungerissenen Beton

ms M10 M12 M16

Stahlversagen ohne Hebelarm

HST2

Charakteristische Quertragfahigkeit Vorks [kN] 11,4 216 31,4 55,3
Teilsicherheitsbeiwert ms [-1 1,25

Duktilitatsfaktor k7 [-1 1,0

HST2-R

Charakteristische Quertragfahigkeit Vorks [kN] 15,7 253 36,7 63,6
Teilsicherheitsbeiwert Yas [-] 1,25

Duktilitatsfaktor ks [-1 1,0

Stahlversagen mit Hebelarm

HST2

Charakteristisches Biegemoment  M%xks [Nm] 25 55 93 240
Teilsicherheitsbeiwert s 1 [-] 1,25

HST2-R

Charakteristisches Biegemoment  M%xs  [Nm] 27 53 83 216
Teilsicherheitsbeiwert yms 1 [-1 1,25

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

HST2 und HST2-R

Montagesicherheitsbeiwert Yinst [-1 1,0

Pryout-Faktor ks [-] 2,0 2,0 2,2 2,5
Betonkantenbruch

HST2 und HST2-R

\é\{:r;,(rsk??ﬂe Ankerlénge bei I [mm] 47 50 70 82
Aulendurchmesser dnom [mm] 8 10 12 16
Montagesicherheitsbeiwert Yinst [ 1,0
» Sofern andere nationale Regelungen fehlen

Hilti Metallspreizanker HST2 und HST2-R
Leistungen Anhang C3
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statische und quasistatische Lasten

Tabelle C3: Verschiebungen unter Zug- und Querlast fiir HST2 und HST2-R fiir

Verschiebungen unter Zug- und Querbelastung

M3 M10 M12 M16
Verschiebungen unter Zuglast
HST2
Zuglast im gerissenen Beton N [kN] 2,0 4.3 57 95
Sno [mm] 1,3 0,2 0,1 0,5
Zugehérige Verschiebung
SN [mm] 1,2 1,0 1,2 1,2
Zuglast im ungerissenen Beton N [kN] 36 7.6 9,5 16,7
SN0 [mm] 0,2 0.1 0,1 0,4
Zugehérige Verschiebung
SNe [mm] 1.1 1.1 1.1 1.1
HST2-R
Zuglast im gerissenen Beton N [kN] 2,4 43 57 11,9
Sno [mm] 0,6 0,2 0,8 1,0
Zugehdrige Verschiebung
SNe [mm] 1,5 1,2 1.4 1,2
Zuglast im ungerissenen Beton N [kN] 43 7,6 9,5 16,7
Sno [mm] 0,1 0,1 0,1 0,1
Zugehdrige Verschiebung
SN [mm] 1,5 1.2 1,4 1,2
Verschiebungen unter Querlast
HST2
Querl_ast im gerissenen und Vv [kN] 6.5 12,3 17.9 316
ungerissenen Beton
Svo [mm] 2,0 2,3 3,3 4,0
Zugehdrige Verschiebung
Sy [mm] 3,1 3.4 49 6,0
HST2-R
Querlast im gerissenen und
ungerissenen Beton v (kNI 9.0 14,5 21.0 36,3
dvo [mm] 1,9 43 6,0 29
Zugehoérige Verschiebung
Sy [mm] 2,9 6,4 9,1 4.4
Hilti Metallspreizanker HST2 und HST2-R
Leistungen Anhang C4
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Tabelle C4: Charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit bei Erdbebenbeanspruch-
ung fiir HST2, Leistungskategorie C1

Charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit fiir Leistungskategorie C1

ms M10 M12 M16

Stahlversagen

HST2

Charakteristische Zugtragfahigkeit Nrksc1 [kN] 3 31,4 448 78,2
Teilsicherheitsbeiwert ymsct P [] 3 1,40
Herausziehen

HST2

Charakteristische Zugtragféhigkeit Nrkp.c [kN] 3 8.0 10,7 18,0
Montagesicherheitsheiwert Yinst [-] 3 1,00
Betonausbruch ?

HST2

Montagesicherheitsbeiwert Yinst [ 3 1,00

Spalten?

HST2

Montagesicherheitsbeiwert Tinst [-1 3 1,00

" Sofern andere nationale Regelungen fehlen
2) Fur Betonausbruch und Spalten sieche EN 1992-4:2018
3 Keine Leistung bewertet

Hilti Metallspreizanker HST2 und HST2-R
Leistungen Anhang C5
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Tabelle C5: Charakteristische Werte der Quertragfihigkeit bei Erdbeben-
beanspruchung fiir HST2, Leistungskategorie C1

M8

M10

M12

M16

Stahlversagen

HST2

Teilsicherheitsbeiwert Ms.c1 [-1

3

1,26

Montage mit Hilti Verfull-Set

Charakteristische

Quertragféhigkeit VRs.c1 [kN]

16,0

27,0

41,3

Abminderungsfaktor nach EN
1992-4:2018 fir verfullten Olgap [-]
Ringspalt

1,0

Montage ohne Hilti Verflll-Set

Charaktenistische

Quertragfshigkeit VRksot  [kN]

3)

16,0

27,0

41,3

Abminderungsfaktor nach EN
1992-4:2018 fiir nicht verfiliten Olgap [-]
Ringspailt

0,5

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite 2

HST2

Montagesicherheitsbeiwert Yinst [-1

1,00

Betonkantenbruch 2

HST2

Montagesicherheitsbeiwert Yinst [-1

1,00

) Sofern andere nationale Regelungen fehlen

3 Keine Leistung bewertet

2 Fur Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite und Betonkantenbruch siehe EN 1992-4:2018

Hilti Metallspreizanker HST2 und HST2-R

Leistungen

Charakteristische Werte der Quertragféhigkeit fir Leistungskategorie C1

Anhang C6
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Tabelle C6: Charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit bei Erdbeben-
beanspruchung fiir HST2, Leistungskategorie C2

ms M10 M12 M16
Stahlversagen
HST2
Charakteristische Zugtragfahigkeit Nrks,c2 [kN] 3 31,4 448 78,2
Teilsicherheitsbeiwert [] 3 1,40
Herausziehen
HST2
Charakteristische Zugtragféhigkeit Nrkp.c2 [kN] 3 33 10,0 12,8
Montagesicherheitsbeiwert [-1 3 1,00
Betonausbruch ?
HST2
Montagesicherheitsbeiwert [ 3 1,00
Spalten?
HST2
Montagesicherheitsbeiwert [] 3 1,00

" Sofern andere nationale Regelungen fehlen
2) Fur Betonausbruch und Spalten sieche EN 1992-4:2018
3 Keine Leistung bewertet

Tabelle C7: Verschiebungen unter Zuglast bei Erdbebenbeanspruchung fiir HST2,
Leistungskategorie C2

Charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit und Verschiebungen unter Zuglast fir
Leistungskategorie C2

M8 M10 M12 M16
Verschiebungen unter Zuglast
HST2
Verschiebung DLS [mm] 3 1.4 6,7 4,0
Verschiebung ULS [mm] 3) 8,6 15,9 13,3
Hilti Metallspreizanker HST2 und HST2-R
Leistungen Anhang C7
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Tabelle C8: Charakteristische Werte der Quertragfihigkeit bei Erdbeben-
beanspruchung fiir HST2, Leistungskategorie C2

M8 M10 M12 M16

Stahlversagen
HST2

Teilsicherheitsbeiwert sz [] 3 1.25
Montage mit Hilti Verfull-Set

Charakteristische
Quertragféhigkeit

VRk,s,02 [kN] 3 16,0 24,2 41,3

Abminderungsfaktor nach EN
1992-4:2018 fur verflliten Clgap [-1 3) 1,0
Ringspalt

Montage ohne Hilti Verflll-Set

Charakteristische 3

Quertragfahigkeit VRiscz  [kN] 16,0 24,2 41,3

Abminderungsfaktor nach EN
1992-4:2018 fir nicht verfuliten Olgap [] 3 0,5
Ringspailt

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite 2
HST2

Montagesicherheitsbeiwert Yinst [-1 3 1,00

Betonkantenbruch 2
HST2

Montagesicherheitsbeiwert Yinst [ 3 1,00

) Sofern andere nationale Regelungen fehlen
2 Fur Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite und Betonkantenbruch siehe EN 1992-4:2018
3 Keine Leistung bewertet

Tabelle C9: Verschiebungen unter Querlast bei Erdbebenbeanspruchung fiir HST2,
Leistungskategorie C2

M8 M10 M12 M16
Verschiebungen unter Querlast
HST2
Verschiebung DLS dvczoLsy  [mm] 3 4,7 4,8 5,7
Verschiebung ULS dvecoulsy  [mm] 3) 7.7 7.9 8.9
Hilti Metallspreizanker HST2 und HST2-R
Leistungen Anhang C8

Charakteristische Werte der Quertragféhigkeit und Verschiebungen unter Querlast fur
Leistungskategorie C2
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Tabelle C10: Charakteristische Zugtragfihigkeit bei Brandbeanspruchung fiir HST2
und HST2-R im gerissenen und ungerissenen Beton

M8 M10 M12 M16
Stahlversagen
HST2 und HST2-R
R30  Nresi [KN] 0,9 2,5 5,0 9,0
Zugtragfahigkeit RO0  Nressi  [KN] 0,6 1,0 2,0 3,5
R120 Nress  [kN] 0,5 0,7 1,0 2,0
Herausziehen
HST2 und HST2-R
R30 NRk,p.fi [kN]
Charakteristische R60  Nreps  [KN] 1,3 23 3,0 5,0
Zugtragfahigkeit in
Beton > C20/25 RO0  Nrepsi  [kN]
R120 Nrepsi  [KN] 1,0 1,8 2.4 40
Betonausbruch
HST2 und HST2-R
R30  NO%xef [kN]
Charakteristische R60  Nomeen [kN]| 27 5,0 74 11,0
Zugtragfihigkeit in
Beton > C20/25 R0 N%uien  [kN]
R120  NO%kc [KN] 2,2 4.0 59 8,8
Ser,N [mm] 4 her
Achsabstand
Smin [mm] 50 55 60 80
Cer,N [mm] 2 het
Randabstand o [mm] Einseitige Brandbeanspruchung: 2 her
mn Mehrseitige Brandbeanspruchung: 2 300

vmi = 1,0 empfohlen.

Sofern andere nationale Regelungen fehlen wird der Teilsicherheitsbeiwert fir die Brandbeanspruchung

Hilti Metallspreizanker HST2 und HST2-R

Leistungen

und ungerissenen Beton

Charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit bei Brandbeanspruchung im gerissenen

Anhang C9

Z66657.24

8.06.01-110/24




Seite 29 der Européaischen Technischen Bewertung Deutsches
ETA-15/0435 vom 29. Juli 2024 Institut
fur

Bautechnik

Tabelle C11: Charakteristische Quertragfdhigkeit bei Brandbeanspruchung fiir
HST2 und HST2-R im gerissenen und ungerissenen Beton

ms M10 M12 M16
Stahlversagen ohne Hebelarm
HST2 und HST2-R
R30  Vrkess [kN] 0,9 2,5 5,0 9,0
Charakteristische R60 VRks fi [kN] 0.7 1,5 3,5 6,0
Quertragfahigkeit RO0  Vrkes  [KN] 0,6 1,0 2,0 3,5
R120  Vrkss [kN] 0,5 0,7 1,0 2,0
Stahlversagen mit Hebelarm
HST2 und HST2-R
R30  Mo%ssi [Nm] 1,0 3,3 8,1 20,6
Charakteristisches R60 MO%si  [Nm] c,8 2,4 57 14,4
Biegemoment R0  Mrss [Nm] 0,7 1,6 3,2 8,2
R120 MO%kssi [Nm] 0,6 1,2 2,0 5.1
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
HST2 und HST2-R
Pryout-Faktor Ks [ 2,00 2,00 2,20 2,50
R30 VO%kepsi  [kN]
Charakteristische R60  VOkeps  [KN] 5.4 10,0 16,0 27,2
Quertragféhigkeit in
Beton = C20/25 R0 VOriepi  [kN]
R120  VOukeps  [kN] 4.4 8,0 12,9 21,7
Betonkantenbruch
HST2 und HST2-R
Der Ausgangswert der charakteristischen Tragfaéhigkeit Vorkes im Beton C20/25 bis C50/60 unter
Brandbeanspruchung wird ermittelt mit: V9kcs = 0,25 x V% (£ R90) VOrkes = 0,20 x Vg (R120)
V%« = Wert der charakteristischen Tragfahigkeit im gerissenen Beton C20/25 bei Normaltemperatur

Sofern andere nationale Regelungen fehlen wird der Teilsicherheitsbeiwert fir die Brandbeanspruchung
vma = 1,0 empfohlen.

Hilti Metallspreizanker HST2 und HST2-R

Leistungen Anhang C10
Charakteristische Werte der Quertragféhigkeit bei Brandbeanspruchung im gerissenen
und ungerissenen Beton

Z66657.24 8.06.01-110/24
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Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zostata wydana przez Jednostke Oceny Technicznej w jej jezyku
oficjalnym. Ttumaczenie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne jezyki musi w petni odpowiadac
oryginalnie wydanemu dokumentowi i powinno by¢ wyraznie oznaczone jako takowe.

Udostepnianie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej, wigcznie z jej przesylaniem za pomocg metod
elektronicznych, jest dopuszczalne jedynie w catosci. Kopiowanie czesci dokumentu moze miec¢ miejsce, jednakze
jedynie za pisemng zgoda wydajgcej go Jednostki Oceny Technicznej. Kazde czesciowe kopiowanie musi by¢
wyraznie oznaczone jako takowe.

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna moze zosta¢ uchylona przez wydajgca jg Jednostke Oceny Technicznej,
w szczegolnosci na podstawie informacji Komisji zgodnie z trescig Artykutu 25 Paragraf 3 Rozporzgdzenia (Unii
Europejskiej) Nr 305/2011.
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Czes¢ szczegbtowa dokumentu

1. Opis techniczny produktu
Metalowa kotwa rozporowa Hilti HST2 i HST2-R jest kotwg wykonang ze stali ocynkowanej
galwanicznie (oznaczong jako HST2) lub ze stali nierdzewnej (oznaczong jako HST2-R), ktorg
umieszcza sie w wywierconym otworze i osadza z zastosowaniem tulei rozporowej kontrolowanej
momentem dokrecajgcym.
Opis produktu zostat przedstawiony w Zatgczniku A.
2. Wyszczegolnienie zamierzonego stosowania wyrobu zgodnie ze stosownym Europejskim
Dokumentem Oceny
Wiasciwosci uzytkowe podane w Rozdziale 3 obowigzujg wytacznie wtedy, gdy kotwa jest
stosowana zgodnie ze specyfikacjami i warunkami podanymi w Zatgczniku B.
Sprawdzenia i metody oceny, na ktérych opiera sie niniejsza Europejska Ocena Techniczna
uwzgledniajg zatozenie, ze okres uzytkowania kotwy bedzie wynosit 50 lat. Wskazania dotyczace
okresu uzytkowania nie mogg by¢ interpretowane jako gwarancja udzielona przez producenta, a
jedynie jako przestanki majgce pomdéc w wyborze odpowiedniego produktu spetniajgcego
oczekiwania z punktu widzenia ekonomicznie rozsgdnego czasu eksploatacji wykonanych robot.
3. Wiasciwosci uzytkowe produktu oraz informacje na temat metod uzytych do ich oceny
3.1 Wytrzymatosé mechaniczna i statecznos¢ (Podstawowe wymaganie 1)
Podstawowa charakterystyka Wiasciwosci
Nosnos¢ charakterystyczna na obcigzenia rozciggajace Patrz— Zatgczniki od B6 do B8,
(obcigzenia statyczne i quasi-statyczne) Metoda A CldoC2
No$nosc¢ charakterystyczna na obcigzenia $cinajgce Patrz— Zatacznik C3
(obcigzenia statyczne i quasi-statyczne)
Przemieszczenia (obcigzenia statyczne i quasi-statyczne) Patrz— Zatgcznik C4
Nos$nosc¢ charakterystyczna oraz przemieszczenia Patrz— Zataczniki od C5 do C8
dla kategorii wkasciwos$ci sejsmicznych C1 oraz C2
3.2 Bezpieczenstwo pozarowe (Podstawowe wymaganie 2)
Podstawowa charakterystyka Wiasciwosci
Reakcja na dziatanie ognia Klasa Al
Odpornosé ogniowa Patrz— Zatgczniki od C9 do C10
3.3 Bezpieczenstwo pozarowe (Podstawowe wymaganie 3)
Podstawowa charakterystyka Wiasciwosci
Trwatosé Patrz— Zatgcznik B1
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4 Zastosowany system oceny i weryfikacji statosci witasciwosci uzytkowych (AVCP) oraz
informacje nt. podstawy prawnej

Zgodnie z Europejskim Dokumentem Oceny EAD 330232-01-0601 zastosowanie ma europejski
akt prawny: [96/582/EC].

Zastosowanie ma system: 1.

5 Szczegdly techniczne konieczne do wdrozenia systemu oceny i weryfikacji statosci
wihasciwosci uzytkowych (AVCP) uwzglednione w odpowiednim Europejskim Dokumencie
Oceny

Szczegoly techniczne konieczne do wdrozenia systemu oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych (AVCP) sg zawarte w planie kontroli przechowywanym w Deutsches Institut
fur Bautechnik.

Dokument wydany w Berlinie 29 lipca 2024r. przez Deutsches Institut flir Bautechnik.

Inzynier Dyplomowany Beatrix Wittstock uwierzytelnione przez:
Kierownik Sekcji Ziegler
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Deutsches Insitut
fur Bautechnik DIBt

Warunki montazu dla kotwy HST2 oraz HST2-R

Opis produktu i oznaczenie dla kotwy HST2 oraz HST2-R

Nakretka

Tuleja Podktadka ~=
/ rozprezna _— szedciokatna

HST2 M..

\ Trzpien koh

Oznaczenie:

HST2: HST2 M .../tix

Identyfikacja
dtugosci kotwy

HST2-R: HST2-R M .../tix

Metalowa kotwa rozporowa Hilti HST2 oraz HST2-R

Opis produktu
Warunki montazu, typy kotew, oznaczenia oraz identyfikacja kotew

Zalacznik Al
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Tabela Al: Identyfikacja dtugosci kotew HST2 oraz HST2-R

Litera A B C D E f I1
o & kot > [mm]| 38,1 | 50,8 | 63,5 | 76,2 | 88,9 | 100,0 | 100,0
ugosc¢ kotwy
< [mMm]| 50,8 | 63,5 | 76,2 | 88,9 | 101,6 | 100,0 | 100,0
Litera F G A H | J K
o ¢ ot > [Mm]| 101,6 | 114,3 | 125,0 | 127,0 | 139,7 | 152,4 | 165,1
ugos¢ kotwy
< [Mm]| 114,3 | 127,0 | 125,0 | 139,7 | 152,4 | 165,1 | 177,8
Litera L M N (@] P Q R
- kot > [mMm]| 177,8 | 190,5 | 203,2 | 215,9 | 228,6 | 241,3 | 254,0
ugos¢ kotw
9 y < [mm]| 190,5 | 203,2 | 215,9 | 228,6 | 241,3 | 254,0 | 279,4
Litera r S T U \/ W X
o & kot > [mm]| 260,0 | 279,4 | 304,8 | 330,2 | 355,6 | 381,0 | 406,4
ugos¢ kotw
9 y < [mm]| 260,0 | 304,8 | 330,2 | 355,6 | 381,0 | 406,4 | 431,8
Litera Y Z AA BB CcC DD EE
o ¢ kot > [mm]| 431,8 | 457,2 | 482,6 | 508,0 | 533,4 | 558,8 | 584,2
ugos¢ kotw
g y < [mm]| 457,2 | 482,6 | 508,0 | 533,4 | 558,8 | 584,2 | 609,6
Litera FF GG HH I JJ KK LL
o ¢ kot > [mm]| 609,6 | 635,0 | 660,4 | 685,8 | 711,2 | 736,6 | 762,0
ugos¢ kotw
g y < [mm]| 635,0 | 660,4 | 685,8 | 711,2 | 736,6 | 762,0 | 787,4
Litera MM NN (e]0] PP QQ RR SS
oI & kot > [mm]| 787,4 | 812,8 | 838,2 | 863,6 | 889,0 | 914,4 | 939,8
ugosc¢ kotwy
< [mm]| 812,8 | 838,2 | 863,6 | 889,0 | 914,4 | 939,8 | 965,2

Litera TT uu \AY
[mm]| 965,2 | 990,6 |1016,0
< [mm]| 990,6 {1016,0|1041,4

v

Dtugos¢ kotwy

Metalowa kotwa rozporowa Hilti HST2 oraz HST2-R

Opis produktu
Identyfikacja dtugosci kotew

Zalacznik A2
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Tabela A2: Materiaty

Opis elementu Materiat

HST2

Tuleja rozprezna Stal nierdzewna A2 wedtug normy EN 10088-1:2014

Stal weglowa, ocynkowana galwanicznie, powlekana (przezroczysta)

Trzpien kotwy wydtuzenie przy zerwaniu (lo = 5d) > 8% ciggliwa

Podktadka Stal weglowa, ocynkowana galwanicznie
Nakretka Stal weglowa, ocynkowana galwanicznie
szesciokatna €9 » 0CY 9

Zestaw do wypetniania (Stal weglowa)

Podktadka

. Stal weglowa, ocynkowana galwanicznie
uszczelniajgca

Podktadka sferyczna | Stal weglowa, ocynkowana galwanicznie

HST2-R (Stal nierdzewna A4)
Klasa odpornosci na korozje Ill wedtug normy EN 1993-1-4:2006+A1:2015

Tuleja rozprezna Stal nierdzewna A4 wedtug normy EN 10088-1:2014

Stal nierdzewna A4 lub stal typu Duplex A4 wedtug normy EN 10088-1:2014,

Trzpien kotwy stozek powlekany (przezroczysty), wydtuzenie przy zerwaniu (lo = 5d) > 8% ciggliwa

Podktadka Stal nierdzewna A4
Nak’re_tka Stal nierdzewna A4, powlekana
szesciokatna

Zestaw do wypetniania (Stal nierdzewna)
Klasa odpornosci na korozje 1l wedtug normy EN 1993-1-4:2006+A1:2015

Podktadka

L Stal nierdzewna A4 wedtug normy ASTM A 240/A 240M:2019
uszczelniajgca

Podktadka sferyczna | Stal nierdzewna A4 wedtug normy EN 10088-1:2014

Metalowa kotwa rozporowa Hilti HST2 oraz HST2-R

Opis produktu Zalacznik A3
Materiaty
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Zywica iniekcyjna Hilti HIT-HY 200-A

Systemhybrydowy (dwusktadnikowy) z zywicg, utwardzaczem, cementem oraz woda

Opakowanie foliowe o pojemno$¢ 330 ml oraz 500 ml

Oznaczenie:
HILTI HIT

Numer produkcyjny
oraz linia produkcyjna

Data waznosci m-c/rok

W m———
[y o |

=T  B=HER=T1

4Y 200-A Hilti HIT-HY 200-A Hilti HIT-HY 200-A Hilti HIT-HY 200

Nazwa produktu: ,Hilti HIT-HY 200-A”

Mieszacz statyczny Hilti HIT-RE-M

Dozowniki

Hilti HDM 330 Hilti HDE 500

Tabela A3: czas utwardzania zywicy Hilti HIT-HY 200-A

Temperatura w podiozu / otoczenia

Czas utwardzania tcyre zywicy Hilti HIT-HY 200-A

-10°C do -5°C 7 godzin
-4°C do 0°C 4 godziny
1°C do 5°C 2 godziny
6°C do 10°C 75 minut
11°C do 20°C 45 minut
21°C do 30°C 30 minut
31°C do 40°C 30 minut

Metalowa kotwa rozporowa Hilti HST2 oraz HST2-R

Opis produktu
Zywica iniekcyjna

Zalacznik A4
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Tabela A4: Wymiary kotew HST2 oraz HST2-R

HST2, HST2-R M8 M10 M12 M16
Maksymalna diugos¢ kotwy lrmax [mm] 260 280 295 350
Srednica trzpienia przy stozku dr [mm] 55 7,2 8,5 11,6
Dtugosé tulei rozpreznej ls [mm] 14,8 18,2 22,7 24,3
Srednica podktadki dw=  [mm] 15,57 19,48 23,48 29,48
HST2 oraz HST2-R * ot

[ E S - i (N s F_’ Q

= 1 L] .

ls 4

Zestaw do wypetniania pierscieniowej przestrzeni pomiedzy kotwga i elementem

mocowanym

Tabela A5: Wymiary Zestawu do wypetniania

Zestaw do wypetniania do stosowania M10 M12 M16
z kotwami HST2, HST2-R

Srednica podktadki uszczelniajacej dys [mm] 42 44 52
Grubos¢ podktadki uszczelniajgcej hys [mm] 5 6
Podkladka uszczelniajgca Podktadka sferyczna

dvs

hys

Metalowa kotwa rozporowa Hilti HST2 oraz HST2-R

Opis produktu
Wymiary

Zalacznik A5
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Deutsches Insitut

Tlumaczenie angielskie przygotowane przez Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt) flr Bautechnik DIBt
Ttumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z o0.0.

Szczegoly techniczne zamierzonego stosowania

Mat

erialy podtoza:

Zageszczony, zbrojony lub niezbrojony beton o standardowym ciezarze bez witdkien zgodny z norma
EN 206-1:2013 + A1:2016.

Klasy wytrzymatosci betonu od C20/25 do C50/60 zgodnie z normg EN 206-1:2013 + A1:2016.
Beton zarysowany i beton niezarysowany

Warunki stosowania (warunki sSrodowiskowe):

Konstrukcje poddane oddziatywaniu warunkéw suchych wewnatrz budowli (wszystkie materiaty).

Dla wszelkich pozostatych warunkéw wedtug normy EN 1993-1-4:2006 + A1:2015, odpowiadajgcych
klasom odpornosci na korozje, Zatgcznik A, Tabela A2 (stal nierdzewna).

Projektowanie:

Zakotwienia muszg byc¢ zaprojektowane pod nadzorem inzyniera doswiadczonego w dziedzinie
zakotwien i robot betonowych.

Nalezy wykona¢ mozliwe do weryfikacji obliczenia oraz opracowac¢ rysunki, biorgc pod uwage
obcigzenia, ktdre majg by¢ przeniesione przez kotwy. Potozenie kotew musi by¢ okreslone na rysunkach
projektowych (np. poprzez podanie potozenia kotwy wzgledem zbrojenia lub wzgledem podpdr, itd.)
Zakotwienia muszg by¢ zaprojektowane zgodnie z:

normg EN 1992-4:2018 oraz Raportem Technicznym EOTA TR 055:2018-02.

W przypadku wymagan odnosnie odpornosci ogniowej nalezy wyeliminowaé mozliwo$¢ miejscowego
odspojenia sie otuliny betonu.

Montaz:

Montaz kotew moze by¢ przeprowadzony wytgcznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel
oraz pod odpowiednim nadzorem osoby odpowiedzialnej za kwestie techniczne na budowie.

Kazda kotwa moze by¢ osadzona tylko raz.
Montaz w pozycji ‘nad gtowg’ jest dopuszczalny.

Metalowa kotwa rozporowa Hilti HST2 oraz HST2-R

Zamierzone stosowanie
Specyfikacje

Zatacznik B1
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Ttumaczenie angielskie przygotowane przez Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt)

Ttumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z o0.0.

Deutsches Insitut

fur Bautechnik DIBt

Tabela B1: Techniki wiercenia otworow

HST2, HST2-R

M8

M10

M12

M16

Wiercenie udarowe (HD)

Wiercenie diamentowe rdzeniowe (DD)
przy uzyciu
+ wiertnicy DD EC-1 oraz wiertet

wiertet rdzeniowych DD-C ... T2/T4

+ wiertnicy DD 30-W oraz wiertet
rdzeniowych C+...SPX-T (abrazyjnych)

rdzeniowych DD-C ... TS/TL lub {E B P

Wiercenie udarowe przy uzyciu wiertet
rurowych Hilti TE-CD/YD ... system
wiercenia (HDB)

€:‘=

Tabela B2: Czyszczenie wywierconych otworow

Czyszczenie reczne (MC):
Reczna pompka Hilti do wydmuchiwania zwiercin

Czyszczenie przy uzyciu sprezonego powietrza
(CAC):

Dysza do sprezonego powietrza z otworem
wylotowym o $rednicy co najmniej 3,5 mm.

Czyszczenie automatyczne (AC):

Czyszczenie odbywa sie w trakcie wiercenia
przy uzyciu systemu Hilti TE-CD oraz TE-YD
wyposazonego w odkurzacz przemystowy.

Tabela B3: Metody przyktadania momentu dokrecajacego

HST2, HST2-R

M8

M10

M12

M16

Klucz dynamometryczny = .

v

v

oraz adaptacyjnego modutu

Maszynowe dokrecanie przy uzyciu t
wkretarki udarowej Hilti SIW ﬁi
do dokrecania SI-AT =

e SIW 4AT-22 z SI-AT-22 D

v

v

v

e SIW 6AT-22 z SI-AT-22 D

v

v

1 Mozliwe jest zastosowanie rownowaznej kombinaciji narzgdzi Hilti SIW + SI-AT, kompatybilna z tym typem kotwy.

Metalowa kotwa rozporowa Hilti HST2 oraz HST2-R

Zamierzone stosowanie
Specyfikacje

Zalacznik B2
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Ttumaczenie angielskie przygotowane przez Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt)
Ttumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z o0.0.

Deutsches Insitut
fur Bautechnik DIBt

Tabela B4: Przeglad kategorii uzytkowania oraz kategorii wtasciwosci

Zakotwienia poddawane: HST2, HST2-R

Obcigzenia statyczne i quasi-statyczne od M8 do M16
Tabela: od C1 do C3

Kategoria wlasciwosci sejsmicznych M10 do M16 (wytacznie HST2)

c1/c2 Tabela : od C4 do C9

Obcigzenia statyczne i quasi-statyczne od M8 do M16

przy wymogu odpornosci ogniowej Tabela : od C10 do C11

Metalowa kotwa rozporowa Hilti HST2 oraz HST2-R

Zamierzone stosowanie
Specyfikacje

Zalacznik B3




Tlumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonano na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0. Wersja uwierzytelniona ttumaczenia dostepna na zyczenie
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Ttumaczenie angielskie przygotowane przez Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt)
Ttumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z o0.0.

Deutsches Insitut
fur Bautechnik DIBt

Tabela B5: Parametry montazowe dla kotew HST2 oraz HST2-R

HST2, HST2-R M8 M10 M12 M16
Nominalna $rednica wiertta do [mm] 8 10 12 16
Srednica tngca wiertta deut < [mm] 8,45 10,45 12,50 16,50
Gtebokos$¢ wierconego otworu ¥ hi = [mm] 60 74 88 103
Czynna glebokos¢ osadzenia et [mm] 47 60 70 82
Nominalna gtebokos¢ osadzenia hnom [mm] 55 69 80 95
VASTAA SR SO | 0 | 2| ae |
Montazowy moment dokrecajacy  Tinst [Nm] 20 45 60 110
rMnilézzvrgﬁrgogruboéé elementu R o 195 200 200 235
Rozwartos¢ klucza (do nakretki) SW [mm] 13 17 19 24

1 W przypadku wiercenia technikg diamentowg + 5 mm dla M8 do M10 oraz + 2 mm dla M12 do M16

Oznaczenie gtebokesci osadzania Element
mocowany

hef tfix

Nmin

e
I

Metalowa kotwa rozporowa Hilti HST2 oraz HST2-R

Zalacznik B4




Tlumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonano na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0. Wersja uwierzytelniona ttumaczenia dostepna na zyczenie
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Ttumaczenie angielskie przygotowane przez Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt)
Ttumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z o0.0.

Deutsches Insitut
fur Bautechnik DIBt

Kotwa HST2 z ,,zestawem do wypelniania” pierscieniowej przestrzeni pomiedzy

kotwa i elementem mocowanym

Oznaczenie glebokosci osadzania ~\ Element mocowany
v\ , , /

T inst

M
i

hnam

ha

Aimin

Zywica iniekcyjna
HIT-HY 200-A

Metalowa kotwa rozporowa Hilti HST2 oraz HST2-R

Zamierzone stosowanie
Parametry montazowe

Zalacznik B5
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Deutsches Insitut
Ttumaczenie angielskie przygotowane przez Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt) fir Bautechnik DIBt
Ttumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z o0.0.

Tlumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonano na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0. Wersja uwierzytelniona ttumaczenia dostepna na zyczenie

Tabela B6: Minimalny rozstaw kotew oraz minimalna odlegtos¢ od krawedzi podtoza
dla kotew HST2 oraz HST2-R

M8 M10 M12 M16
a/llnlmalna grubos¢ elementu hmint [mm] 100 120 140 160
etonowego
Beton zarysowany
HST2
o Smin [mm] 40 55 60 70
Minimalny rozstaw kotew 1
dacz [mm] 50 70 75 100
o Cmin [mm] 45 55 55 70
Minimalna odlegto$¢ od krawedzi V)
dasz [mm] 50 90 120 150
HST2-R
o Smin [mm] 40 55 60 70
Minimalny rozstaw kotew )
dacz [mm] 50 65 75 100
. Cmin [mm] 45 50 55 60
Minimalna odlegto$¢ od krawedzi V)
dasz [mm] 50 90 110 160

1) Dopuszczalna interpolacja liniowa dla Smin 0raz cmin

Smin}[ + + %
\

Metalowa kotwa rozporowa Hilti HST2 oraz HST2-R

. . Zalacznik B6
Zamierzone stosowanie

Minimalny rozstaw kotew oraz minimalna odlegtos¢ od krawedzi podtoza




Tlumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonano na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0. Wersja uwierzytelniona ttumaczenia dostepna na zyczenie
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Ttumaczenie angielskie przygotowane przez Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt)
Ttumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z o0.0.

Deutsches Insitut
fur Bautechnik DIBt

Tabela B6 ciag dalszy

M8 M10 M12 M16
Minimalna grubosé elementu _
b Pimin,1 [mm] 100 120 140 160
etonowego
Beton niezarysowany
HST2
o Smin [mm] 60 55 60 70
Minimalny rozstaw kotew 1
dac= [mm] 50 80 85 110
N Crin [mm] 50 55 55 85
Minimalna odlegto$¢ od krawedzi D
dlasz [mm] 60 115 145 150
HST2-R
N Smin [mm] 60 55 60 70
Minimalny rozstaw kotew )
dac= [mm] 60 70 80 110
o ... Cmin [mm] 60 50 55 70
Minimalna odlegto$¢ od krawedzi V)
dasz [mm] 60 115 145 160

1) Dopuszczalna interpolacja liniowa dla Smin 0raz cmin

™ + + \
.

Metalowa kotwa rozporowa Hilti HST2 oraz HST2-R

Zamierzone stosowanie
Minimalny rozstaw kotew oraz minimalna odlegtos¢ od krawedzi podtoza

Zalacznik B7




Tlumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonano na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0. Wersja uwierzytelniona ttumaczenia dostepna na zyczenie
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Ttumaczenie angielskie przygotowane przez Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt)
Ttumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z o0.0.

Deutsches Insitut
fur Bautechnik DIBt

Tabela B6 ciag dalszy

M8 M10 M12 M16
Minimalna grubosé elementu _
b Nmin,2 [mm] 80 100 120 140
etonowego
Beton niezarysowany
HST2 oraz HST2-R
o Smin [mm] 50 55 60 80
Minimalny rozstaw kotew
dacz [mm] 60 110 100 140
Cmin [mm] 55 70 70 80
Minimalna odlegtos¢ od krawedzi
dasz [mm] 60 100 130 180
Beton niezarysowany
HST2 oraz HST2-R
o Smin [mm] 60 55 60 80
Minimalny rozstaw kotew
dacz [mm] 75 115 100 140
o ~ Cmin [mm] 70 70 70 80
Minimalna odlegtos¢ od krawedzi
dasz [mm] 80 110 130 180

1) Dopuszczalna interpolacja liniowa dla Smin 0raz cmin

H—e e §
IR

Metalowa kotwa rozporowa Hilti HST2 oraz HST2-R

Zamierzone stosowanie
Minimalny rozstaw kotew oraz minimalna odlegtos¢ od krawedzi podtoza

Zalacznik B8
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Deutsches Insitut
Ttumaczenie angielskie przygotowane przez Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt) fir Bautechnik DIBt
Ttumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z o0.0.

Instrukcja montazu kotew

Wiercenie i czyszczenie otworu

a) Wiercenie udarowe (HD): b) Wiercenie diamentowe ¢) Wiercenie udarowe przy uzyciu
od M8 do M16 rdzeniowe (DD): od M8 do M16 wiertet rurowych Hilti (HDB):
od M12 do M16

| 10) h, DD EC-1
ﬁ [\90° DD 30-W
Ul o] &

Osadzanie kotew

a) Osadzanie przy pomocy mtotka:  b) Osadzanie maszynowe (narzedzie do osadzania kotew):
od M8 do M16 od M8 do M16

T F Hs-SC
Q w ‘

F11 = | 1 i

Dokrecanie kotew momentem dokrecajagcym

a) Kluczem dynamometryczny: b) Dokrecanie maszynowe:
od M8 do M16 od M8 do M16: Nalezy doktadnie
przeczytaé podrecznik instrukcji producenta

m SIW 4AT-22  SI-AT-22
< C I 1_ SIW 6AT-22 (AT Module)
¥

Tlumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonano na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0. Wersja uwierzytelniona ttumaczenia dostepna na zyczenie

Metalowa kotwa rozporowa Hilti HST2 oraz HST2-R

Zamierzone stosowanie Zatacznik B9

Instrukcja montazu kotew




Strona 19 Europejskiej Oceny Technicznej
ETA-15/0435 wydanej 29 lipca 2024r.

Deutsches Insitut
Ttumaczenie angielskie przygotowane przez Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt) fir Bautechnik DIBt
Ttumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z o0.0.

Instrukcja montazu kotew HST2 z ,,zestawem do wypetniania”

Montaz podktadki
uszczelniajacej

Dokrecanie kotew

a) Klucz dynamometryczny:
od M8 do M20

|nst

1 ]

HST2

Montaz przeciwnakretki (opcjonalny)

4-' : v,é/z
il 14 i (S
S

Iniekcja zywicy

Toiiia HIT-HY200 -A

Tlumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonano na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0. Wersja uwierzytelniona ttumaczenia dostepna na zyczenie

Metalowa kotwa rozporowa Hilti HST2 oraz HST2-R

Zamierzone stosowanie Zatacznik B10

Instrukcja montazu kotew
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Deutsches Insitut
Ttumaczenie angielskie przygotowane przez Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt) fir Bautechnik DIBt
Ttumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z o0.0.

Tlumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonano na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0. Wersja uwierzytelniona ttumaczenia dostepna na zyczenie

Tabela C1: Nosnos¢ charakterystyczna na rozcigganie dla metalowej kotwy rozporowej
Hilti HST2 oraz HST2-R w betonie zarysowanym i niezarysowanym

M8 M10 M12 M16
Zniszczenie stali
HST2
Nosnos¢ charakterystyczna NRk.s [kN] 17,8 31,4 44,8 78,2
Czesciowy wspoétczynnik 1 :
bezpieczenstwa s [ 1,40
HST2-R
Nosnos¢ charakterystyczna NRrk,s [kN] 17,6 30,5 43,1 78,2
Czesciowy wspoétczynnik 1 :
bezpieczenstwa s [ 1,40
Zniszczenie przez wyciagniecie kotwy
HST2
No$nosc¢ charakterystyczna
w betonie zarysowanym klasy NRk,p [kN] 50 9,0 12,0 20,0
C20/25
Nosnos¢ charakterystyczna
w betonie niezarysowanym klasy NRrk,p [kN] 9,0 16,0 20,0 35,0
C20/25
Montazowy wspétczynnik _ :
bezpieczenstwa Yinst [ 1,00
HST2-R
Nosnos¢ charakterystyczna
w betonie zarysowanym klasy NRrk,p [kN] 5,0 9,0 12,0 25,0
C20/25
Nosnos¢ charakterystyczna
w betonie niezarysowanym klasy NRk,p [kN] 9,0 16,0 20,0 35,0
C20/25
Montazowy wspoétczynnik . :
bezpieczenstwa Vinst [ 1,00
HST2 oraz HST2-R
yc  C20/25 1,00
Wspotczynnik zwigkszajacy Nrkp yc  C30/37 1,22
dla betonu zarysowanego
i niezarysowanego yc  C40/50 141
yc  C50/60 1,55
W przypadku braku innych przepiséw krajowych.
Metalowa kotwa rozporowa Hilti HST2 oraz HST2-R
Charakterystyka produktu Zatacznik C1
Wartosci charakterystyczne nosnosci pod wptywem obcigzen rozciggajgcych w betonie
zarysowanym i niezarysowanym




Tlumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonano na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0. Wersja uwierzytelniona ttumaczenia dostepna na zyczenie
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Ttumaczenie angielskie przygotowane przez Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt)
Ttumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z o0.0.

Deutsches Insitut
fur Bautechnik DIBt

Tabela C1 ciag dalszy

M8 M10 M12 M16

Zniszczenie przez wylamanie stozka betonu i roztupanie podtoza
HST2 oraz HST2-R
Czynna glebokos¢ osadzenia her [mm] 47 60 70 82
Mont_azowy wspotczynnik it [] 1,00
bezpieczenstwa
Wspotczynnik dla betonu ki = Kern [] 77
zarysowanego
V\_/spo’rczynmk dla betonu ki = kuorn [] 11,0
niezarysowanego
Nos$no$¢ charakterystyczna NO%Rk,sp Min. (NOkp ; NOrkc) D
Rozstaw kotew 2”"\' [mm] 3 he

cr,sp
Odlegto$¢ od krawedzi podioza gcr’N [mm] 1,5 het

cr,sp

D NO%gy . wedtug normy EN 1992-4.

Metalowa kotwa rozporowa Hilti HST2 oraz HST2-R

Charakterystyka produktu
Wartosci charakterystyczne nosnosci pod wptywem obcigzen rozciggajgcych w betonie
zarysowanym i niezarysowanym

Zatacznik C2
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Deutsches Insitut
Ttumaczenie angielskie przygotowane przez Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt) fir Bautechnik DIBt
Ttumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z o0.0.

Tabela C2: Nosnos¢ charakterystyczna na scinanie dla metalowej kotwy rozporowej
Hilti HST2 oraz HST2-R w betonie zarysowanym i niezarysowanym

Tlumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonano na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0. Wersja uwierzytelniona ttumaczenia dostepna na zyczenie

M8 M10 M12 M16
Zniszczenie stali
HST2
Nosnosc¢ charakterystyczna VORk,s [kN] 114 21,6 31,4 55,3
vespiocsormma me? [ 125
Wspotczynnik plastycznosci k7 [] 1,0
HST2-R
Nosnos¢ charakterystyczna VORks [KN] 15,7 25,3 36,7 63,6
t?:f;iggz\c%gjvpaomzynmk yms V) [-] 1,25
Wspdtczynnik plastycznosci k7 [] 1,0
Zniszczenie stali z oddzialywaniem momentu zginajacego
HST2
%}ﬁ;?grystyczny moment Mosis [N 25 55 93 240
Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa ywms?  [-] 1,25
HST2-R
%}ﬁ;?grystyczny moment Mosis [N 27 53 93 216
Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa yws?  [-] 1,25
Zniszczenie przez wylupanie betonu
HST2 oraz HST2-R
Montazowy wspoétczynnik
bezpieczenstwa Yinst [ 1.0
Wspotczynnik dla wytupania ks [] 2,0 2,0 2,2 2,5
Zniszczenie krawedzi podtoza betonowego
HST2 oraz HST2-R
Copmmdugesc ot posiens | e | o |
Srednica kotwy dnom [mm] 8 10 12 16
Montazowy wspoétczynnik
bezpieczenstwa Vinst [ 1.0

Y W przypadku braku innych przepisdw krajowych

Metalowa kotwa rozporowa Hilti HST2 oraz HST2-R

Charakterystyka produktu Zatacznik C3

Wartosci charakterystyczne nosnosci pod wptywem obcigzen scinajgcych w betonie
zarysowanym i niezarysowanym




Tlumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonano na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0. Wersja uwierzytelniona ttumaczenia dostepna na zyczenie
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Ttumaczenie angielskie przygotowane przez Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt)
Ttumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z o0.0.

Deutsches Insitut
fur Bautechnik DIBt

Tabela C3: Przemieszczenia pod wplywem statycznych lub quasi-statycznych
obcigzen rozciggajacych i scinajacych dla kotew HST2 oraz HST2-R

M8 M10 M12 M16

Przemieszczenia pod wplywem obcigzen rozciagajacych
HST2
Obmazenm rozciggajgce N [kN] 2.0 43 5.7 9.5
w betonie zarysowanym

ONo [mm] 1,3 0,2 0,1 0,5
Odpowiednie przemieszczenie

ONe [mm] 1,2 1,0 1,2 1,2
Ob0|ngn|a rozciggajace N [KN] 3.6 76 9.5 16,7
w betonie niezarysowanym

SNo [mm] 0,2 0,1 0,1 0,4
Odpowiednie przemieszczenie

ONe [mm] 1,1 11 11 11
HST2-R
Obque_ma rozciagajgce N [kN] 2.4 43 5.7 11.9
w betonie zarysowanym

Sno [mm] 0,6 0,2 0,8 1,0
Odpowiednie przemieszczenie

ONe [mm] 15 1,2 14 1,2
Obquema rozciggajace N [KN] 43 76 9.5 16,7
w betonie niezarysowanym

SNo [mm] 0,1 0,1 0,1 0,1
Odpowiednie przemieszczenie

SN [mm] 1,5 1,2 1,4 1,2
Przemieszczenia pod wplywem obcigzen scinajgcych
HST2
Obcigzenia scinajgce w betonie Vv [KN] 6.5 12,3 17.9 316
zarysowanym i niezarysowanym

dvo [mm] 2,0 2,3 3.3 4,0
Odpowiednie przemieszczenie

Sveo [mm] 31 3,4 49 6,0
HST2-R
Obcigzenia scinajace w betonie Vv [KN] 9.0 14,5 21,0 36,3
zarysowanym i niezarysowanym

dvo [mm] 1,9 4,3 6,0 2,9
Odpowiednie przemieszczenie

Sveo [mm] 2,9 6,4 9,1 4.4

Metalowa kotwa rozporowa Hilti HST2 oraz HST2-R

Charakterystyka produktu
Przemieszczenia pod wplywem obcigzen rozciggajgcych i scinajgcych

Zatacznik C4
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Deutsches Insitut

Tlumaczenie angielskie przygotowane przez Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt) fir Bautechnik DIBt
Ttumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z o0.0.

Tabela C4: Nosnos¢ charakterystyczna na rozcigganie dla obcigzen sejsmicznych
dla kotwy HST2, kategoria wiasciwosci C1

M8 M10 M12 M16
Zniszczenie stali
HST2
Nosnos$¢ charakterystyczna NRrk,s,c1 [kN] 3) 314 44,8 78,2
Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa ymsc1 [-] 3 1,40
Zniszczenie przez wyciagniecie kotwy
HST2
Nos$nos$¢ charakterystyczna NRrk,p.c1 [kN] 3) 8,0 10,7 18,0
porpioczotstun it I 1,00
Zniszczenie przez wylamanie stozka betonu 2
HST2
Montazowy wspotczynnik bezpieczenstwa  yinst [-] 3 1,00
Zniszczenie przez roztupanie podtoza?
HST2
't\J/leoznr;[ianc(;Veyzsvtvv?/gomzynmk Vinst [-] R 1,00

D W przypadku braku innych przepiséw krajowych.
2 Dla zniszczenia przez wytamanie stozka betonu oraz roztupanie podtoza patrz— norma EN 1992-4:2018.
% Nie oceniono charakterystyki.

Tlumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonano na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0. Wersja uwierzytelniona ttumaczenia dostepna na zyczenie

Metalowa kotwa rozporowa Hilti HST2 oraz HST2-R

Charakterystyka produktu Zatacznik C5
Charakterystyczna no$no$¢ na rozcigganie dla kategorii wlasciwosci C1




Tlumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonano na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0. Wersja uwierzytelniona ttumaczenia dostepna na zyczenie
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Deutsches Insitut

Tlumaczenie angielskie przygotowane przez Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt) fir Bautechnik DIBt
Ttumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z o0.0.

Tabela C5: Nosnos¢ charakterystyczna na scinanie dla obcigzen sejsmicznych
dla kotwy HST2, kategoria wiasciwosci C1

M8 M10 M12 M16
Zniszczenie stali
HST2
Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa yms.c1 [-] 3 1,25
Montaz z ,zestawem do wypetniania Hilti”
Nosnos¢ charakterystyczna VRks,C1 [KN] 3) 16,0 27,0 41,3
Wspoditczynnik redukcyjny wedtug normy
EN 1992-4:2018 Clgap ] ? 1.0
Montaz bez ,zestawu do wypetniania Hilti”
Nosnos$¢ charakterystyczna VRks,C1 [KN] 3) 16,0 27,0 41,3
Wspoditczynnik redukcyjny wedtug normy
EN 1992-4:2018 Clgap ] ) 0.5
Zniszczenie przez wylupanie betonu ?
HST2
Montazowy wspotczynnik bezpieczenstwa  yinst [-] 3 1,00
Zniszczenie krawedzi podtoza betonowego 2
HST2
Montazowy wspotczynnik bezpieczenstwa  yinst [-] 3 1,00

D W przypadku braku innych przepisow krajowych.
2 Dla zniszczenia przez wytamanie stozka betonu oraz roztupanie podtoza patrz— norma EN 1992-4:2018.
% Nie oceniono charakterystyki.

Metalowa kotwa rozporowa Hilti HST2 oraz HST2-R

Charakterystyka produktu Zatacznik C6
Charakterystyczna nosnos¢ na scinanie dla kategorii wkasciwosci C1




Tlumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonano na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0. Wersja uwierzytelniona ttumaczenia dostepna na zyczenie
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Deutsches Insitut
Ttumaczenie angielskie przygotowane przez Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt) fir Bautechnik DIBt
Ttumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z o0.0.

Tabela C6: Nosnos¢ charakterystyczna na rozcigganie dla obcigzen sejsmicznych
kotwy HST2, kategoria wiasciwosci C2

M8 M10 M12 M16
Zniszczenie stali
HST2
Nosnos$¢ charakterystyczna NRks,c2 [KN] 3) 314 44,8 78,2
Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa yms.cz V) [-] 3 1,40
Zniszczenie przez wyciagniecie kotwy
HST2
Nos$nos$¢ charakterystyczna NRk,p.c2 [KN] 3) 3.3 10,0 12,8
Montazowy wspotczynnik bezpieczenstwa  yinst [-] 3 1,00
Zniszczenie przez wytamanie stozka betonu 2
HST2
Montazowy wspdtczynnik bezpieczenstwa  yinst [-] 3 1,00
Zniszczenie przez roztupanie podtoza?
HST2
't\J/leoznr;[ianc(;Veyzsvtvv?/gomzynmk Vinst [-] R 1,00

D W przypadku braku innych przepiséw krajowych.
2 Dla zniszczenia przez wytamanie stozka betonu oraz roztupanie podtoza patrz— norma EN 1992-4:2018.
% Nie oceniono charakterystyki.

Tabela C7: Przemieszczenia pod wpltywem sejsmicznych obcigzen rozciaggajacych
dla kotwy HST-2, kategoria wiasciwosci C2

M8 M10 M12 M16

Przemieszczenia pod wplywem obciazen rozciggajacych

HST-2
Przemieszczenie DLS SnczoLs)  [mm] 3 1,4 6,7 4,0
Przemieszczenie ULS dnczus)  [mm] 3) 8,6 15,9 13,3

Metalowa kotwa rozporowa Hilti HST2 oraz HST2-R

Charakterystyka produktu Zatacznik C7

Charakterystyczna nosno$¢ na rozcigganie oraz przemieszczenia
dla kategorii wkasciwosci C2
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Deutsches Insitut
Ttumaczenie angielskie przygotowane przez Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt) fir Bautechnik DIBt
Ttumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z o0.0.

Tlumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonano na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0. Wersja uwierzytelniona ttumaczenia dostepna na zyczenie

Tabela C8: Nosnos¢ charakterystyczna na scinanie dla obcigzen sejsmicznych
kotwy HST2, kategoria wiasciwosci C2

M8 M10 M12 M16
Zniszczenie stali
HST2
Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa yms.co V) [-] 3 1,25
Montaz z ,zestawem do wypetniania Hilti”
Nosnos¢ charakterystyczna VRks,C2 [kN] 3) 16,0 24,2 41,3
Wspoditczynnik redukcyjny wedtug normy
EN 1992-4:2018 Clgap ] ? 1.0
Montaz bez ,zestawu do wypetniania Hilti”
Nosnos$¢ charakterystyczna Vrksc2  [KN] 3) 16,0 24,2 41,3
Wspoditczynnik redukcyjny wedtug normy 3)
EN 1992-4:2018 Clgap ] 0.5
Zniszczenie przez wylupanie betonu ?
HST2
Montazowy wspotczynnik bezpieczenstwa  yinst [-] - 1,00
Zniszczenie krawedzi podtoza betonowego 2
HST2
Montazowy wspotczynnik bezpieczenstwa  yinst [-] - 1,00

D W przypadku braku innych przepisow krajowych.
2 Dla zniszczenia przez wytamanie stozka betonu oraz roztupanie podtoza patrz— norma EN 1992-4:2018.
% Nie oceniono charakterystyki.

Tabela C9: Przemieszczenia pod wplywem sejsmicznych obcigzen scinajacych
dla kotwy HST-2, kategoria wlasciwosci C2

M8 M10 M12 M16
Przemieszczenia pod wplywem obcigzen scinajacych
HST-2
Przemieszczenie DLS dv.cooLs)  [mm] 3 4,7 4,8 57
Przemieszczenie ULS Sv,cauLs)  [mm] 3 7,7 7,9 8,9

Metalowa kotwa rozporowa Hilti HST2 oraz HST2-R

Charakterystyka produktu Zatacznik C8

Charakterystyczna nosnos¢ na Scinanie oraz przemieszczenia
dla kategorii wtasciwosci C2




Strona 28 Europejskiej Oceny Technicznej
ETA-15/0435 wydanej 29 lipca 2024r.

Deutsches Insitut
Ttumaczenie angielskie przygotowane przez Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt) fir Bautechnik DIBt
Ttumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z o0.0.

Tlumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonano na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0. Wersja uwierzytelniona ttumaczenia dostepna na zyczenie

Tabela C10: Nosnos¢ charakterystyczna na rozcigganie w warunkach pozaru
dla kotwy HST2 oraz HST2-R w betonie zarysowanym i niezarysowanym

M8 M10 M12 M16

Zniszczenie stali
HST2 oraz HST2-R

R30 NRks,fi [KN] 0,9 2,5 5,0 9,0
Nosgnosé R60 NRk;s fi [kN] 0,7 15 35 6,0
charakterystyczna R90  Nrksii [kN] 0,6 1,0 2,0 3,5

R120  NRrksifi [KN] 0,5 0,7 1,0 2,0
Zniszczenie przez wyciagniecie kotwy
HST2 oraz HST2-R

R30 NRk,p,fi [kN]
Nosnos¢ R60  Nripifi [kN] 1,3 2,3 3,0 5,0
charakterystyczna
w betonie klasy > C20/25 R90  Nripii [kN]

R120  NRrkp,fi [kN] 1,0 1,8 2,4 4,0
Zniszczenie przez wylamanie stozka betonu
HST2 oraz HST2-R

R30 NORKcf [kN]
Nosnos¢ R60  NO%cfii  [KN] 2,7 5,0 7.4 11,0
charakterystyczna
w betonie = C20/25 RO NO%icfi  [KN]

R120  NOrkcfi [KN] 2,2 4,0 59 8,8

Scr,N [mm] 4 het
Rozstaw kotew
Smin [mm] 50 55 60 80
. . Cer,N [mm] 2 het
Odlegtos$¢ od krawedzi - : : -
podioza . [mm] Oddziatywanie pozaru z jednej strony: 2 hes
mn Oddziatywanie pozaru z wiecej niz jednej strony: = 300

W przypadku braku innych przepisdw krajowych dla nosnosci w warunkach pozaru zalecany jest czesciowy wspoétczynnik
bezpieczenstwa yw; = 1,0.

Metalowa kotwa rozporowa Hilti HST2 oraz HST2-R

Charakterystyka produktu Zatacznik C9
Wartosci charakterystyczne nosnosci pod wptywem obcigzen rozciggajgcych
w warunkach pozaru w betonie zarysowanym i niezarysowanym
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Deutsches Insitut
Ttumaczenie angielskie przygotowane przez Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt) fir Bautechnik DIBt
Ttumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z o0.0.

Tlumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonano na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0. Wersja uwierzytelniona ttumaczenia dostepna na zyczenie

Tabela C11: Nosnos¢ charakterystyczna na scinanie w warunkach pozaru
dla kotwy HST2 oraz HST2-R w betonie zarysowanym i niezarysowanym

M8 M10 M12 M16

Zniszczenie stali bez oddzialywania momentu zginajgcego
HST2 oraz HST2-R

R30  Vrist [kN] 0,9 2,5 5,0 9,0
NOSNOSE R60  Vrist [kN] 0,7 1,5 3,5 6,0
charakterystyczna R0  Vrisi [kN] 0,6 1,0 2,0 3,5
R120 VRrksiii [kN] 0,5 0,7 1,0 2,0

Zniszczenie stali z oddzialywaniem momentu zginajacego
HST2 oraz HST2-R

R30  MCwsi [Nm] 1,0 3,3 8,1 20,6
NOSNOSE R60  MOwsi  [Nm] 0,8 2,4 5,7 14,4
charakterystyczna ROO  MOrkssi  [Nm] 0,7 1,6 3,2 8,2
R120  MO%usi [Nm] 0,6 1,2 2,0 5,1

Zniszczenie przez wytupanie betonu
HST2 oraz HST2-R

Wspdtczynnik dla wytupania ks [-] 2,00 2,00 2,20 2,50
R30 VORk,cp,fi [kN]
Nosnos¢ R60  VOrcepi  [KN] 5,4 10,0 16,0 27,2
charakterystyczna
w betonie klasy = C20/25 R90  Vlriepfi  [kN]
R120  VOrkcpfi [kN] 4.4 8,0 12,9 21,7

Zniszczenie krawedzi podioza betonowego
HST2 oraz HST2-R

Wartos$¢ poczgtkowa VO fi no$nosci charakterystycznej w betonie klasy od C20/25 do C50/60
w warunkach pozaru moze by¢ okreslona ze wzoru:
VOrk.cfi = 0,25 X VO%ke (< R90) VOrk.cfi = 0,20 X VO%rke  (R120)
gdzie VOr«c jest wartoscig poczatkowg nosnosci charakterystycznej dla betonu zarysowanego klasy C20/25
w standardowej temperaturze.

W przypadku braku innych przepiséw krajowych dla nosnosci w warunkach pozaru zalecany jest czeSciowy
wspotczynnik bezpieczenstwa ym i = 1,0.

Metalowa kotwa rozporowa Hilti HST2 oraz HST2-R

Charakterystyka produktu Zatacznik C10
Warto$ci charakterystyczne nosnosci na $cinanie w warunkach pozaru w betonie
zarysowanym i niezarysowanym
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